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1. TITULO DE LA INVESTIGACION

Disefo de un soporte que sustituya el recipiente con hielo en los bares y restaurantes del sector de
la zona Rosa de Bogota.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION

2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En un Bar o Restaurante las bebidas frias se convierten en una parte importante de la mesa, pero
se cuenta con el alto gradiente de temperatura que produce el calentamiento de la bebida una vez
se saca del refrigerador. Este calentamiento se debe a la transmision de calor del aire por
conduccion y por la condensacion de agua en el exterior del recipiente.

En los Bares o Restaurantes se encuentra como solucion para la conservacion de la temperatura
de la botella, utilizar la hielera tradicional, la cual anteriormente se utilizaba solo para tener hielo
a la mano con sus respectivas pinzas, pero ahora se utiliza mas grande para poder asi introducir
la botella de licor en ella. Este efecto puede cumplir con el objetivo, pero a su vez trae consigo
consecuencias incomodas para la persona que manipula la bebida, puesto que el hielo comienza a
pasar de solido a liquido causando residuos de agua que gotean en la mesa, en la copa de licor, y
hasta en la ropa una vez es sacada de la hielera para servir la segunda copa, ademas la sensacion
de frio en las manos. .

¢Por qué las bebidas saben mejor cuando estan frias? Un estudio de 1997 de la Escuela de
Medicina de Yale encontr6 que la accion de tomar sacia mas la sed que hidratarse a través de
una sonda nasogastrica. Eso se debe a que la sensacion fisica de tomar le dice al cerebro que
te estas hidratando. Esa sensacidn se intensifica si la temperatura de la bebida es mas caliente
o mas fria que la boca o la garganta, porque los nervios sensores de la temperatura se
estimulan como los del tacto. El frio también reprime la sensacion de dulzura por lo que al
tomar algunas bebidas tibias pueden parecer demasiado dulces. (Revista BBC, 2013)
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2.2.FORMULACION DEL PROBLEMA

¢ Cudl serd el recipiente sustitutivo de un balde con agua que cumpla solicitaciones ergondémicas y
de disefio de este y ademas de mantener la temperatura de la bebida en bares y restaurantes?

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

3.1.0BJETIVO GENERAL

Disefar un soporte ergonémico y con disefio que mantenga la temperatura de las bebidas en
botellas servidas en bares y/o restaurantes.

3.2.0BJETIVOS ESPECIFICOS

= Definir la transferencia de calor en el ambiente hacia la botella con la interferencia de un
aislante

» Realizar boceto ergonémico de un recipiente para los diferentes estilos de botellas
ofrecidos en bares y/o restaurantes.

= Determinar una estrategia de imagen, comunicacion y viabilidad del producto.

4. JUSTIFICACION Y DELIMITACION DE LA INVESTIGACION

4.1.JUSTIFICACION

En un Bar o Restaurante el mesero trae consigo a la mesa una botella de bebida fria, y sus
respectivos acompafiamientos junto con las copas o vasos segun la bebida lo requiera. A traves
del tiempo se ha convertido indispensable mantener la temperatura de esa bebida para asi
degustar una mejor sensacion, es asi como el lugar donde estamos ofrece un recipiente con cubos
de hielo para introducir la botella de licor. Minutos mas tarde se debe tomar la botella con la
mano para servir un trago mas, pero la botella esta himeda y goteando restos de agua que
incomodan, puesto que estos caen en la mesa, en la bebida o sobre la ropa.

Es asi como un grupo de estudiantes de la Universidad ECCI, logran desarrollar un producto
Ilamado Boisson Froide que previene por completo la incomodidad de utilizar este recipiente
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grande e incomodo de hielo, puesto que hara que la botella esté cubierta por un material que
permite aislar el calor del entorno en que se encuentra y a su vez es completamente ergonémico y
No ocupa espacio extra.

4.2. DELIMITACION

El proyecto desarrollara el disefio, presentacion de bocetos y planos para el producto final
Boisson Froide, dado el tiempo que se requiere para elaborar un producto final. Se determinara en
una zona de la ciudad de Bogoté donde posiblemente por el tipo de establecimientos comerciales
situados en esta zona, puedan ser potenciales clientes compradores y/o consumidores.

5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION

5.1.MARCO TEORICO

5.1.1. TERMODINAMICA Y TRASFERENCIA DE CALOR

La trasferencia de “energia siempre se produce del medio que tiene la temperatura mas elevada
hacia la temperatura mas baja y esta trasferencia se define cuando ambos alcanzan la misma
temperatura un proceso termodinamico” (Cengel, 2007) ; vale la pena aclarar que la
termodinamica solo se interesa en la razén de cambio de la temperatura de un sistema a otro hasta
llegar al equilibrio.

Por lo anterior el presente proyecto toma como principio fisico la termodinamica pero se centra
en la trasferencia de calor con lo cual se busca determinar no solo la razon de cambio de la
temperatura si no también el tiempo que se tarda en lograr el equilibrio de calor.

El calor es la forma de 1a energia que se puede trasferir de un sistema a otro como resultado de la
diferencia de temperatura, la ciencia que trata de la determinacion de las razones de esa
transferencia es la Transferencia de calor. (Cengel, 2007)
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“CALOR ESPECIFICO: Se define como la energia requerida para elevar en un grado la
temperatura de una unidad de masa de una sustancia”. (Cengel, 2007)

m= 1kg
AT = 1°C
Calor especifico= 5 kl/kg - °C

§

5kJ

lHustracion 1. El calor especifico para elevar la temperatura.

5.1.2. MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE CALOR.

5.1.2.1.CONDUCCION

Es la transferencia de energia de las particulas mas energéticas de una sustancia hacia las
adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones entre esas particulas. La
conduccién puede tener lugar en los sélidos, liquidos o gases. En los gases v liguidos la
conduccion se debe a los colisiones v a la difusion de las moléculas durante su movimiento
aleatorio. En los sélidos se debe a la combinacion de las vibraciones de las moléculas en una
reticula y al trasporte de energia por parte de los electrones libres. (Cengel, 2007)

5.1.2.2.LEY DE FOURIER, CONDUCCION DE CALOR.

“La razén de la conduccion de calor por medio de una capa plana es equivalente al diferencial de
temperatura a través de esta y al area de transferencia de calor, pero es inversamente
proporcional al espesor de esa capa”. (Cengel, 2007)

(Area ) (Diferencia de Temperatura)
Espesor

Razon de cambio o
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Q kA T1 - T2 AT
cond — Ax - Ax

“La razén de transferencia de calor a través de un espesor unitario del material por unidad de
area de unidad de diferencia de temperatura” (Cengel, 2007)
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lustracion 2. Rango de conductividad térmica de diversos materiales de Temperatura
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5.1.2.4.CONVECCION

Es el modo de trasferencia de energia entre una superficie sélida v el ligquidado o gas adyacente
que estan en movimiento y comprende los efectos combinados de la conduccién v el movimiento
de fluidos. Entre mas rapido es el movimiento de un fluido, mayor es 1a transferencia de calor por
conveccion. En ausencia de cualquier movimiento masivo de fluido, la trasferencia de calor entre
una superficie solida v el fluido adyacente es por conduccidén pura. La presencia de movimiento
masivo de fluido acrecienta la trasferencia de calor entre la superficie solida v el fluido, pero
también complica la determinacion de las razones de esa transferencia. (Cengel, 2007)

La transferencia de calor a través de un sélido siempre es por conduccidén, dado que las moléculas
de un sélido de este tipo permanecen en posiciones relativamente fijas. Sin embargo, la
trasferencia de calor a través de un liquido o gas puede ser por conduccidn o conveccidn,
dependiendo de la presencia de algin movimiento masivo del flmdo. La trasferencia de calor a
traces de un fludo es por convencion cuando se tiene un movimiento masivo de esta altimo v por
conduccion cuando no existe dicho movimiento. Por lo tanto, la conduccién en un fluido se puede
concebir como el caso limite de la conveccion, corresponde al caso de fludo en reposo. (Cengel,
2007).

La conveccion recibe el nombre de conveccion forzada s1 el flmdo es forzado a fluir sobre la
superficie mediante medios externos como un ventilador, una bomba o el viento. Como contraste,
se dice que el conveccion natural (o Libre) s1 el movimiento del fluido es causado por la fuerzas
de empuje que son inducidas por las diferencias de densidad debidas a la variacidn de la
temperatura en el fludo. (Cengel. 2007)

Conveccitn Conveccidn
forzada natural
Aire
§
s j.’ L

L %
HEDN

lustracion 3. Descripcion grafica de los tipos de trasferencia de calor por conveccion.
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“A pesar de la complejidad de la conveccion, se observa que la rapidez de la transferencia de calor
por conveccion es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa en forma conveniente
por la ley de Newton del enfriamiento como” (Cengel, 2007):

Qconv = hA_\' (Ts o Tx)

“En donde h es el coeficiente de transferencia de calor por conveccion, en W/m?* °C. A es el area
superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor por conveccion, T es la
temperatura de la superficie y T, es la temperatura del fluido suficientemente alejado de esta
superficie. Note que en la superficie la temperatura del fluido es igual a la del sélido”. (Cengel,
2007)

5.2.MARCO CONCEPTUAL

Dentro de los conceptos mas utilizados en el proyecto, se tienen los siguientes.

Termodinamica: “Es la parte de la fisica que estudia las transferencias de calor, la conversion
de la energia y la capacidad de los sistemas para producir trabajo” (Gregorio Coronado, 2013)

Calor: “La fisica entiende el calor como la energia que se traspasa de un sistema a otro o de un
cuerpo a otro, una transferencia vinculada al movimiento de moléculas, atomos y otras
particulas” (Gardey, 2012)

Neopreno: “El neopreno o poli cloropreno es una familia de cauchos sintéticos que se producen
por polimerizacion del cloropreno. EI neopreno, en general, tiene una buena estabilidad quimica
y mantiene la flexibilidad en un amplio rango de temperaturas ” (QuimiNet, 2012)

5.3.MARCO LEGAL

La normativa no aplica directamente sobre el disefio a elaborar, va enfocada a toda la parte de los
restaurantes y bares.
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Si hay que tener presente cualquier condicion o normativa nueva que afecte el funcionamiento o
la comercializacion del soporte.

6. TIPO DE INVESTIGACION

La investigacion realizada en este proyecto serd documental, se tomara la informacion necesaria
con lo referente a termodinamica y se definird aquellos que apliquen y tengan relacion con el
aislamiento de temperaturas y conservacion de calor.

Con la metodologia de Abraham Maslow, se documentara los diferentes requerimientos y
establecer comportamientos concretos con el producto final

Se establecera informacion demogréfica de la poblacion de la zona T en la ciudad de Bogot4,
mediante un analisis del entorno y entender el comportamiento frente a la presentacion y
temperatura de una bebida.

7. DISENO METODOLOGICO

Para el disefiar un soporte que sustituya el balde con hielo en bares y restaurantes el presente
proyecto se basa en tres pilares importante para encontrar un producto final que pueda ser
comercializado, utilizado por cualquier consumidor final y con un soporte cientifico de la
funcionalidad del mismo.

Apoyados en la ley de Fourier que describe la conduccidn térmica y el flujo de transferencia de
calor por conduccidn, se buscaré aplicar este principio termodinamico para escoger el material
adecuado que permita el aislamiento de la temperatura ambiente de un bar o restaurante que
ascienden aproximadamente a 25 °C y donde la botella servida a un cliente se encuentra entre 3y
8 °C, identificar el coeficiente de conductividad térmica nos dara como resultado el material
Optimo tanto para el disefio como para la funcidn especifica del Boisson Froide.

Como se mencionaba en el titulo del proyecto disefiar un soporte o recipiente que reemplace el
balde convencional sera el propdsito principal del proyecto, y para ello se generan los
requerimientos necesarios en cuanto a funcién, estructura, seguridad, ergonomia y necesidades de

Pagina 12 de 41




GUIA PARA PRESENTACION DE PROYECTO DE | Cédigo: IN-IN-001
=== UNIVERSIDAD INVESTIGACION Version:01
E | & — —
I Proceso: Fecha de emision: Fecha de version:
Investigacion 22- Julio -2016 22-Nov-2016

los clientes, generar diferentes alternativas de disefio que puedan ser evaluadas y escoger la
mejor alternativa para un producto final.

Hacer una ingeniera de producto serad una parte importante del proyecto, en este paso se
realizaran los respectivos analisis en cuanto a materiales complementarios, planos finales,
procesos de produccién y con todo lo anterior definir el valor agregado para el Boisson Froide vs
los competidores existentes al mercado que comercializan el propio balde o similares.

Por ultimo y no menos importante se realizara un analisis del entorno para tener una claridad
frente al cliente comprador y cliente consumidor, quien seria mercado potencial y que estrategias
se pueden implementar, se busca tener una estrategia de publicidad que permita el producto final
conocer su viabilidad de comercializacion.

8. FUENTES PARA LA OBTENCION DE INFORMACION

8.1. FUENTES PRIMARIAS

La informacion primaria para el presente proyecto se obtiene de la observacion en cada uno de
los bares o restaurantes en los que sirve o se presenta las bebidas solicitadas por los clientes y nos
permite descubrir o estudiar la situacion descrita en el problema.

8.2.FUENTES SECUNDARIAS

Basados en el la bibliografia de Yunus Cengel, se toma el estudio de termodinamica que realiza
este profesor de ingenieria mecanica de la universidad de reno en estados unidos y la metodologia
que propone para la solucion de problemas fisicos.
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9. DEL ESTADO DE LOS RESULTADOS

9.1.INGENIERIA DE PRODUCTO - PROBLEMATICA INICIAL

Actualmente en los Bares y Restaurantes de la ciudad encontramos las tipicas cubetas con cubos

de hielo que permiten depositar la botella de licor para lograr que la bebida conserve su

temperatura. Este recipiente es incomodo para los usuarios, puesto que ocupa gran espacio en ella

y al mismo tiempo esta dejando rastros de agua tanto en la mesa, como en la botella, en las
manos, en la ropay en la copa.

Es asi como se genera la necesidad de disefiar un producto capaz de cubri la necesidad de
conservar la temperatura de la bebida, pero al mismo tiempo se facil de manipular y sin las
incomodidades de mojar las manos y los objetos que este le rodea.

llustracion 4. Boceto de Problematica Inicial.

9.1.1. DISENO 1

Se ilustra un recipiente de forma rectangular en madera con curvas en cada uno de sus cuatro

extremos para permitir el facil agarre; la parte alargada de la botella (cuello), estara

totalmente descubierta. En su interior cuenta con icopor el cual permite la conservacion de la
temperatura de las botellas, este recipiente a su vez cuenta con un desagué en la parte inferior
del recipiente que facilita retirar los residuos de agua que deja la botella. En la parte superior
este tiene una tela que bordea el recipiente en forma circular, para que al sacar la botella del

recipiente esta tela cumpla con la funcién de secar y esté completamente seca para la
manipulacion del usuario.
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llustracion 5. Boceto de disefio No 1

9.1.2. DISENO 2

Este corresponde a un disefio rectangular con altura mayor que el anterior, puesto que en este
recipiente la botella estaria completamente tapada. Su exterior es en madera, pero su interior es
cilindrico en aluminio. Entre el cubo de madera y el cilindro de aluminio hay cubos de hielo que
permitira que la botella de licor este fria. Este recipiente cuenta con una puerta corrediza en el

frente, la cual en sus bordes contiene una tela que permite el secado de la botella al momento
introducir y sacar la botella.
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llustracién 6. Boceto de Disefio No 2
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9.1.3. DISENO 3

Este disefio es un cubo de madera un poco mas cubico que los anteriores, el cual cuenta con una
base cuadrada en madera con dos agarres metalicos laterales los cuales cumplen con la funcion de
balancear el cubo como un columpio; asi no existe la necesidad de estar sacando la botella del
reciente para servir y si se puede balancear para servir uno tras otro trago. Este cubo una vez se
deja de manipular vuelve a su estado vertical inicial.
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llustracién 7. Boceto de Disefio No 3

9.1.4. DISENO 4

| ) 111

Este dibujo hace referencia a un adhesivo delgado, muy flexible en forma de mano el cual
interrumpe la transferencia de calor que la mano humana transfiere. Este adhesivo estara fijado
constantemente a la botella permitiendo comodidad al usuario para que no tenga contacto con la
humedad y el frio que la botella transmite.
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llustracién 8. Boceto de Disefio No 4
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9.1.5. DISENO 5

Este disefio hace referencia a una nevera eléctrica con profundidad aproximada de 10 centimetros
en metal que permitira la transferencia de frio mediante la corriente eléctrica que se genera
mediante un puerto USB.
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llustracién 9. Boceto de Disefio No 5

9.2.PROLONGAR CON LA INTERFERENCIA DE UNA AISLANTE, EL TIEMPO
DE TRASFERENCIA DE CALOR DEL AMBIENTE A LA BOTELLA.

9.2.1. APLICAR PRINCIPIOS TERMODINAMICOS Y DE TRANSFERENCIA
DE CALOR.

Con el apoyo del libro de Yunus A. Cengel en el que explica una serie de pasos y/o técnicas que
facilita la solucion de problemas o situaciones de la vida real, como es la situacion que se
presenta en este proyecto, el cual busca por medio de un aislante el tiempo de calor hacia una
botella sea el mayor posible y que esta este se mantenga a una baja temperatura.

SOLUCION

)
MANERA DIFICIL —

PROBLEMA

lHustracion 10. Procedimiento paso a paso, puede simplificar mucho la resoluciéon de problemas, Libro Yunus Cengel

Pagina 17 de 41




GUIA PARA PRESENTACION DE PROYECTO DE Cédigo: IN-IN-001
UNIVERSIDAD INVESTIGACION Version:01
n ECCI Proceso: Fecha de emision: Fecha de versién:
Investigacion 22- Julio -2016 22-Nov-2016

9.2.1.1.ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Una botella con una bebida es refrigerada en promedio a 5 °C y esta es solicitada por un cliente
en un bar o restaurante, que se encuentra a una temperatura ambiente de 20 °C, la botella es
depositada en el Boisson Froit que tiene de largo 30 cm, de alto 15 cm y de espesor 0,4 cm, el
Boisson Froit esta disefiado para aislar la temperatura del ambiente y conservar la temperatura de
la botella solicitada, se busca determinar el material aislante para conservar la temperatura y el
tiempo en el que la temperatura de la botella este en equilibrio con el entorno.

9.2.1.2.ESQUEMA

A continuacion se muestra el esquema para la situacion presentada a fin de poder determinar la
trasferencia de calor

= Temperatura
del ambiente 20°C

ASILANTE

\/ Espesor (X): 0,4 cm

L ]
Flujo = Temperatura de
De la botella 5°C
Calor

9.2.1.3.SUPOSICIONES Y APROXIMACIONES

Dentro del proceso de investigacion y del propio conocimiento del grupo de trabajo se proponen
los siguientes materiales aislantes que pueden cumplir con la funcion esperada en el Boisson
Froit, estos materiales son escogidos por sus propiedades fisicas de moldearse a cualquier disefio
que se pueda realizar, y por la conductividad térmica. Al final se escogera el que ajuste a las
necesidades y requerimientos del disefio.
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a. AEROGEL

lHustracion 11. Aerogel, aislante térmico con baja conductividad termina

La empresa aspen se dedica a la produccion de aerogeles, y describen esta material de la siguiente
manera:

Permite un aislamiento de mantas flexibles de nano poros que reduce la pérdida de energia al
mismo tiempo que conserva el espacio interior en aplicaciones en edificios residenciales v
comerciales. Las propiadadas tnicas del Aero gel, conductividad térmica extremadamente baja,
flexibilidad superior, resistencia a la compresion, lidrofobicidad v facilidad de uso lo convierten

en un elemento esencial para quienes desean lo maximo en cuanto a proteccion térmica. (Aspen,
2010)

b. VERMICULITA.

llustracién 12. Vermiculita, aislate térmico con uso comdn en la construccion.
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Para entender la composicion y las caracteristicas de este material aislante la empresa maruplast
lo describe de la siguiente manera:

Es un producto granulado, poroso y con poca humedad, que proporciona aislamiento térmico y
acustico, alta absorcion y retencion de agua, la vermiculita es un mineral micaceo que comprende
silicatos de aluminio hidratados de magnesio y hierro que, cuando se someterse a temperatura
entre 650 a 1050 °C, se expande y su volumen aumenta en 10 veces, a menudo se presenta con
una forma similar a los gusanos. Su aplicacién se da en salas de sonido, en disefios de pavimentos,
aceras, paneles de cierre de galerias, bloques y esculturas, elementos de mobiliario y de los bancos
externos, la base para sofas, mesas camas y bases para equipos de gimnasia. (MARUPLAST)

c. LANA MINERAL

llustracién 13. Lana Mineral

El fabricante Volcan, una empresa chilena explica en la ficha técnica de su producto, las
caracteristicas propias de la lana mineral:

La lana mineral es un aislante térmico y absorbente acustico, constituido por fibras minerales
blancas extrafinas, que se aglomeran para formar colchonetas, frazadas, bloques y cafios
premoldeados, que fijan en su interior aire quito, también se suministran a granel, cortadas y
noduladas. Se utiliza fundamentalmente como aislante térmico para el aprovechamiento de la
energia en procesos industriales, en la aislacién térmica de viviendas, edificacién comercial,
servicios y como absorbente de sonido acondicionamiento actstico ambiental (VOLCAN, 2016)
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d. ESPUMA ELASTOMERA

llustracion 14. Material aislante y con propiedades de adaptarse a cualquier necesidad de disefio

Este material presenta unas caracteristicas propias y que se pueden ajustar al disefio final del
Boisson Froit.

La espuma elastomercia es una aislamiento térmico a base de caucho sintético v con estructura
celular cerrada. Su excelente flexibilidad v caracteristicas técnicas aseguran un eficaz aislamiento
térmico v el control de la condensacion. Las funciones mas importantes de un aislamiento térmico

en instalaciones de refrigeracion, son el control de condensacion v el ahorro de energia durante un
largo periodo de tiempo. (KAEFER, 2016)

¥

llustracion 15. Neopreno, material con gran flexibilidad y con aplico rango de
aplicaciones

e. NEOPRENO

El neopreno o policloropreno es una familia de cauchos sintéticos que se producen por
polimerizacion de cloropreno, en general, tuene una buena estabilidad quimica y mantiene la
flexibilidad en un amplio rango de temperaturas. Se utiliza en una amplia variedad de
aplicaciones, tales como fundas para computadoras portatiles, aparatos ortopédicos, aislamiento
térmico. (Quiminet, 2016).
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Densidad, p Conductividad Termica, k Calor Especifico, Cp
AISLANTE TERMICO > '
Kg/m3 W/m * k kJ/IKg * K
Aerogel 122 0,025 -
Vermiculita 122 0,025 -
Neopreno 1420 0,192 8
Espuma Elastomerica 4 0,035 -

Tabla 1. Propiedades Fisicas de materiales aislantes

Conociendo las cualidades propias de cada material se puede concluir que los materiales aislantes
son adecuados para ciertas industrias o procesos de aislamiento que se necesite, para el caso en
estudio, el material por caracteristicas tanto fisicas como econémicas es el neopreno; con una
conductividad 0,192 W/m*k, y de acuerdo a la ley de Fourier entre menor sea el coeficiente de
conductividad la transferencia de calor serd menor.

Se considera importante conocer las dimensiones de las distintas botellas para las cuales se
disefara el Boisson Froit y asi poder estimar la energia que se gastaria para calentar la botella, se
toma como referencia los envases ofrecidos por la empresa Glass Pack, que forma parte del RB
Packaging Group de Espafia. Empresa especializada en envases de vidrio y sistemas de cierre.

330 ML LONGNECK BEER 750 ML BIRRA

Capacidad: 330 ml Capacidad: 750 mm

Peso: 220 gramos Peso: 600 gr

Diametro: 60 cm Diametro: 92 mm

Altura: 226 cm Altura: 287 mm

Color: Amber Color: Verde

Boca: Tapdn Corona Boca: Tapon Corona

| ). 330 ML LONGNECK BEER ‘ 750 ML BIRRA
Referencia #1 Referencia #2
e PURT (' 1000 ML DARK AMBER
CREAM LIQUELR
Capacidad: 1000 ml / Capacidad: 1000 ml

Peso: 397 grs Peso: 680 grs

Diametro: 86 mm Didmetro: 95 mm
Altura: 294 mm Altura: 278 mm
Color: Flint = o Color: Dark Amber
p— Pagina 2
Boca: Dop 1000 ML PROJECT EXTREME Boca: Rosca 30x60 1000 ML DARK AMBER

DoP | ) CREAM LIQUEUR



http://www.rbgroup.es/
http://www.rbgroup.es/
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Referencia # 3 Referencia # 4
1000 ML SQUARE LIQUOR } 1000 MLGIN
BOTTLE
/ Capacidad: 1000 ml
Capacidad: 1000 ml
Peso: 580 gr
Peso: 670 grs i
Diametro: 100 mm
Diametro: 0 mm
Altura: 245 mm
Altura: 292 mm
Color: White Flint
Color: Flint g
Boca: Rosca 31.5x44
Boca: Rosca 30x35 I 1000 ML SQUARE LIQUOR 1000 ML GIN
BOTTLE
D 11111114

Referencia #5

700 BORD REGINE 700 NADIA ,
Capacidad: 700 mi ﬂ Capacidad: 700 ml [
Peso: 450 gr { Y Peso: 415 gr
Diametro: 85 mm Diametra: 76 mm
Altura: 246 mm Altura: 283 mm
Color: White Flint Golor: White Flint
Boca: Corcho Boca: Rosca 31.5x44 -

700 BORD REGINE 700 NADIA
| ——rrremerre——— | L y
Referencia # 7 Referencia # 8
500 ML BLOKSTEIN 700 ML SQUARE LIQUOR
. 7 BOTTLE
Capacidad: 500 ml T
J Capacidad: 700 ml
Peso: 460 gr
Peso: 525 grs
Diametro: 96 mm
Didmetro: 71 mm 1
Altura: 225 mm Altura: 268 mm ‘
Golor: White Flint — Golor: Flint
Boca: Rosca 31.5x24 lgina 23 Boca: Roseca 30x35 700 ML SQUARE LIQUOR
500 ML BLOKSTEIN BOTTLE

Refe
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Referencia # 9 Referencia # 10
# Referencia | Capacidad - ml | Peso-grs |Diametro- mm| Area mm"2
1 330 220 60 2827
2 750 600 92 6648
3 1000 397 86 5809
4 1000 680 95 7088
5 1000 670 0 0
6 1000 580 100 7854
7 700 450 85 5675
8 700 415 76 4536
9 500 460 96 7238
10 700 525 71 3959
PROMEDIO 768 500 76 4.548

Tabla 2. Dimensiones de referencia para las bebidas alcoholicas

9.2.1.4.LEYES FISICAS.

Para el caso en anélisis se tomara como referencia la trasferencia de calor por conduccion y

determinada por la Ley de Fourier
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T -T
= kA ——=
Qcond Ax

Si bien para el esquema descrito también se puede considerar la conveccion como parte del
sistema para que la botella se caliente a temperatura ambiente, se desprecia este mecanismo de
transferencia al no haber movimiento de algun fluido durante el ejercicio, el aire y el liquido de la
botella se encuentra en estado estable y por tanto el libro Cengel lo describe de la siguiente
manera.

Algunos no consideran a la conveccion como un mecanismo fundamental de transferencia
de calor va que, en esencia, es conduccion de calor en presencia de un movimiento de
fluido. Pero todavia se necesita dar un nombre a este fenomeno combinado, a menos que
se desee seguir refinéndose a €l como “conduccion con movimiento de fluido™. Por tanto,
resulta practico reconocer a la conveccidn como un mecanismo separado de transferencia
del calor, a pesar de los argumentos validos en contra. (Cengel, 2007, pag. p.26)

También se desea conocer cuanto tiempo transcurrira hasta que la botella se encuentre en
equilibrio con la temperatura del bar o restaurante, y si este tiempo es el conveniente para que el
cliente pueda degustar la bebida fria al pasar determinado tiempo después de servir la bebida,
para esto se tiene en cuenta el concepto de Cengel con respecto al Balance de energia en la
superficie que se expresa como:

Eone = (mcAT), + (mcAT),

At Energia total tranferida _ Eont

Velocidad de transferencia de la energia  Eyrqnsferencia

Donde m es la masa del objeto que se calentara, ¢ se detemina por el calor especifico del material
en contacto y AT es el diferencial de Temperatura desde una Temperatura inicial a una
Temperatura de equilibrio o final. Para el presente trabajo se tendra en cuenta las propiedades del
agua, elemento de mayor cantidad en una bebida alcohdlica y la del vidrio.

9.2.1.5.CALCULOS.
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CONDUCCION
K - Conductividad Termica Neopreno |0,192 W/(m*k) = 0,526 W/(cm*°C)
A - Area de contacto 454 cm”2
T1 - Temperaura de la Botella 5°C
T2 - Temperatura Ambiente 20 °C
Ax - Espesor del Material 0,4 cm

Tabla 3. Conversion de unidades e informacion inicial

Aplicando la ley de Fourier y reemplazando los valores dados en la situacion estudiada se tiene
lo siguiente:

T, - T,
Qcona = kA Ax
= 0,526 454 cm2 206 57C
Qcond - ’ cm * °C m 0.4 cm
J— 2 _
Qcona = 0,526cm +°C 454 Cm 37,5 o

Qcona = 8,955 W

La razdn de transferencia de calor del ambiente hacia la botella es de 8,955 W, que sera la
energia entrante al sistema y con la que se puede determinar el balance de energia y el tiempo que

transcurrira.

BALANCE DE ENERGIA
Agua Vidrio
m - Masa 768 g 500 g
¢ - Capcidad Calorifica 4,181 J/g * k 0,837 J/g*k
AT - Diferencia de Temperatura (293 - 278)° k

Tabla 4. Balance de Energia
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E.ne = (mcAT); + (mcAT),

J

g*

Eppe = 7689 * 4,181 293 — 278 °K

agua
J

+ 500g = 0,837g*K x 293 — 278 °K

vidrio

Eene = (48165])agua + (6278 )viario

Eppe = 54442,62 ]

Para calcular el tiempo en que la botella tenga un balance con al ambiente se determinar con la
energia obtenida en la conduccion vs la energia necesaria para elevar la temperatura de la botella
a 20°C, por tanto se tiene:

Energia total tranferida Eent

Velocidad de transferencia de la energia  Eirqnsrerencia

| 54442,62]

= BogEss - 6080 s

Para que la botella servida al cliente este en balance con el ambiente transcurrira 6.080s lo que
equivale a 1,6 horas, tiempo necesario para que cliente pueda consumir su bebida a una
temperatura baja y constante.

9.3.FICHA TECNICA DE REQUERIMIENTOS Y ALTERNATIVAS DE DISENO
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REQUERIMIENTOS TIPO FORMULACION OBJETIVODE
CALIDAD
Principal Conservacion de la La temperatura debe
temperatura para bebidas permanecera por un
alcohdlicas frias. promedio de 60 minutos.
Recipiente practico y Botellas de vidrio con
Funcion ergonémico con flexibilidad | volumen promedio de
Auxiliares para varios tipos de botellas. | 768 ml.
Material con funcionalidad | Flexible, liviano, no
de aislante térmico. toxico.
Disponer de un recipiente Color negro, plata, café o
con apariencia formal para | gris.
adaptarlo a Bares y
Restaurantes de estratos 4, 5
y 6.
Recipiente capaz de Materias de textura suave
minimizar la humedad de la | capaz de absorber de
botella para la manipulaciéon | forma constante el goteo
del cliente. de las botellas.
Resistencia Soportar el peso promedio Peso promedio: 500 grs
mecanica de las botellas de licor por botella.
(Soportar peso) | (vidrio).

Resistencia al
desgaste (Uso

constante)

Friccién y humedad

constante.

Recipiente en madera de

fresno.

Resistencia a

Humedad constante de las

Neopreno, espuma, Aero
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. OBJETIVO DE
REQUERIMIENTOS TIPO FORMULACION
CALIDAD
Estructurales agentes externos | botellas a baja temperatura. | gel o espuma.
(Agua)
Impermeabilidad 90%

Resistencia a
Agentes

externos

Corrosion por humedad

Durante su vida util

Corrosion por detergentes,

liquidos de limpieza

Durante su vida Gtil

Agentes Bioldgicos

Hongos, bacterias.

Durante su vida Gtil

Resistencia al Resistencia a golpes Caida entre 0,60y 1,5m
Impacto eventuales o caidas de altura.
No tenga bordes cortantes 0 | No materiales cortantes.
puntas que eventualmente
Seguridad Del puedan herir al usuario.

Usuario/Cliente

Disminuir posibilidad de
machucar, pellizcar el
usuario con la

manipulacion.

Minimizar

Comunicacion

Forma de Uso

Facilidad de uso e

instrucciones de

El usuario tiene un

tiempo promedio de 15

sefalizacion. Segundos para
comprender el uso.
Advertencias Modo de uso y Etiquetas impresas en el

mantenimiento.

empaque del producto.

Informacion

necesaria

Instrucciones de uso,
trazabilidad, Datos del

Impresas en el empaque

y en el producto.
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REQUERIMIENTOS TIPO FORMULACION OBJETIVODE
CALIDAD
fabricante.
Ciclo de Vida Duracion Meses de uso en condicion | Numero de meses: 24
normal. Meses aprox.
Reciclabilidad La base de madera se puede | 100%
reutilizar hasta 10 o 20
veces con solo el cambio del
repuesto.
Re-usabilidad El disefio cuenta con la NUmero de usos con
opcion de comprar el repuesto: Hasta 10
repuesto duo que Veces.
comprende neopreno y Aero
gel.
Biodegradabilid | Neopreno material 100%
ad biodegradable.
Normatividad Normas técnicas | Conformidad con la Norma | 100%
Técnica Sectorial
Colombiana: NTS-TS 004
“Establecimientos
Gastronomicos y Bares.
Requisitos de
sostenibilidad”.
Conformidad con la Norma | 100%

Técnica Sectorial
Colombiana: NTS-USNA
002
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REQUERIMIENTOS

TIPO FORMULACION

OBJETIVO DE
CALIDAD

“Servicio de alimentos y
bebidas de acuerdo con los

estandares técnicos 2015”.

Conformidad con la Guia
Técnica Sectorial
Colombiana: GTS-USNA
009

“Seguridad Industrial para

Restaurantes™.

100%

Conformidad con la Norma
Técnica Sectorial
Colombiana: NTS-USNA
011

“Buenas practicas para la
prestacion del servicio en

restaurantes”.

100%

Producibilidad

Produccién local | Costo maximo de

posible con los | produccion por unidad para
medios tener un margen.

existentes

$80.000
(Margen del 30%)

Estéticos

Producto final Agradable a la vista para el

usuario final definido.

% de aceptacion por
usuarios finales en un

grupo de control: 80%

Comodo, que minimice el

uso de la hieleras con cubos

Minimizar uso de las

hieleras en un 70%
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s OBJETIVO DE
REQUERIMIENTOS TIPO FORMULACION
CALIDAD

de hielo.

Ergondmico

Producto final

Facilidad de manipulacion
para el desempaque e

instalacion.

Percentiles de la
poblacion Colombiana a
que debe acoplarse: 7 de
cada 10 Restaurantes y
Bares.

Servicios Asociados

Empaque y

embalaje:

Cumplir todas sus funciones

propias del producto final.

% maximo. Admisible de
dafios en su transporte,
empaque y distribucién:
0,05.

Servicio técnico,

mantenimiento y

Disponibilidad del producto

en el mercado.

Tiempo maximo de

obtencion: 15 dias

repuestos. habiles después de
realizar el pedido.
Repuesto Duo. Disponibilidad
inmediata.
Garantia Sobre defectos de Meses: 6.
fabricacion o materiales.
Linea de Para recibir sugerencias, 1 Linea Impresa en la
servicio al comentarios, etc. etiquetas del empaque.
cliente

9.4. SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE DISENO SELECCIONADO
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Tras la breve lluvia de ideas que se plasmaron inicialmente en la seleccion del disefio del
recipiente y tras el estudio realizado de los posibles materiales que cumplen con las
caracteristicas requeridas como aislante térmico, se procedié a realizar ese recipiente capaz de
aislar los cambios constantes de temperatura de una botella de licor una vez es sacada del
refrigerador.

9.4.1. MATERIAL, MEDIDAS Y DISENO FINAL

9.4.1.1. MADERA

Se tiene como base un trozo de madera en forma de cubo rectangular con medidas aproximadas
de 30 cm de largo, 20 cm de ancho y 16 cm de alto, permitiendo la cavidad de la mayoria de
botellas de licor que hoy en dia se encuentran en el mercado Colombiano.

Este cubo de madera esta dividido en dos partes iguales permitiendo expandir su ancho de 10 cm
a hasta 20 cm, segun el tamafio y tipo de botella, permitiendo un mejor ajuste y contacto con el
neopreno que este lo recubre. A si mismo este cubo en la parte interior cuenta con una inclinacion
a 25° grados que permite que la botella no quede en forma horizontal.

lustracion 16. Cubo de madera, materia prima, recipiente Boisson Froide

9.4.1.2.TORNILLO

En la parte inferior de la siguiente ilustracion se evidencia el tornillo que permite regular el ancho
del recipiente segin la medida requerida. Este tornillo tiene de largo 15 cm y en cada una de sus
extremidades tiene dos tapas de suficiente rigidez de polipropileno de color negro, cada una con
20 mm de altura y 40 mm de diametro.
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150
105,46

150 20 |

llustracion 17. . Madera y Tornillo, partes del recipiente Boisson Froide
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9.4.1.3.NEOPRENO

En el mercado actual se ha dado a conocer ultimamente el Neopreno, material flexible, de
varias tonalidades, varios grosores y de textura suave, la cual tiene la capacidad de prevenir la
transferencia de temperaturas bruscas.

Este material esta adherido a la madera cubriendo la parte de la inclinacion y las paredes del
cubo dejando completamente protegida la botella de licor. EI neopreno tiene un grosor de 5
mm, permitiendo cumplir con el objetivo de prevenir la transferencia de calor.

llustracion 18. Neopreno, materia prima, recipiente Boisson Froide

—

ESCALA T :2

78
-

ESCALA1:2

268,43
| | ‘

ESCALA1:2

lustracion 19. Medidas y partes del neopreno, recipiente Boisson Froide

/
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9.4.1.4. TAPONES.

Este recipiente cuenta en sus cuatro puntas inferiores con tapones adhesivos para asegurar el
recipiente a la mesa, brindando seguridad al momento de manipular las bebidas.

lustracion 20. Tapones, materia prima, recipiente Boisson Froide.

La union de estos materiales son los encargados de evitar la transferencia de calor a las botellas
de licor, logrando reemplazar la hielera con cubos de hielo que actualmente es utilizada por los
Bares y Restaurantes.

Este moderno recipiente llamado Boisson Froide hace referencia a Bebida Fria en Francés, fue
disefiado bajo la necesidad de los usuarios Colombianos que les agrada tener en su mesa una
bebida alcohdlica que conserve la temperatura con la cual fue retirada del refrigerador. Esta
acorde con los colores, disefios y los ambientes utilizados en un Restaurante o Bar de la zona rosa
de Bogota. El recipiente tradicional lleva el color café wengue de la madera y el negro de la
textura del Neopreno, dando disponibilidad de estampados o colores alusivos a los logos y
nombres del Bar o restaurante.

lustracion 21.RECIPIENTE BOISSON FROIDE.
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9.5. DETERMINAR UNA ESTRATEGIA DE IMAGEN, COMUNICACION Y
VIABILIDAD DEL PRODUCTO

9.5.1. ANALISIS DEL ENTORNO, DE IMAGEN, MERCADEO Y PRODUCTO

9.5.1.1. EL ENTORNO

‘/

lustracién 22. Estudio del Entorno (Colombia.com, 2013)

Sabiendo que en la noche, en horarios por encima de las 11 Pm no es muy facil encontrar en esta
zona personas que controlen el tema del licor, no se ve importante el uso del soporte que se
propone; el uso del soporte se haria mayor en los momentos del almuerzo hasta la tarde, en las
reuniones empresariales, en reuniones gerenciales en los restaurantes, en reuniones de cierre de
negocios o en algun evento especial que requiera mucha elegancia al momento de servir con
moderacion cualquier bebida alcohdlica.
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Imagen

Boisson Froide, es un soporte que ademas de sostener la botella de licor sobre la mesa, mantiene
la temperatura con las que sale del refrigerador. Ademas de todo el tema principal y la

problematica inicial que es mantener la temperatura de las bebidas, se busca que también sea
agradable con el cliente y que pueda mostrar que tipo de bebida esta en su mesa, por lo que se ve
la importancia de mostrar parte de la botella al momento de usar el soporte.

9.5.2. PRODUCTOS SIMILARES EN EL MERCADO

ELEMENTO PRECIO | IMAGEN DESCRIPCION FUENTE
Se usa para depositar
. \» = el hielo, que mantiene | (Curiocity
: r
" |e_e _a $50.000 la temperatura la Colombia,
uminio \ botella. 2017)
) Capacidad 8 Litros,
2.H|el.era er(;I " ‘Qij sirve también para (Curiocity
acero inoxidable ; : .
X $180.000 m enfriar botellas de Colombia,
con base para} tamario grande. 2017)
poner en el piso I\
Elaborados con
3.Estuc.hes neopreno, su
con estilo caracteristica mas (Decanter
para $29.900 significativa es 2016)
transportar mantener hasta 4
tus vinos

horas la temperatura.

Tabla 5. PRODUCTOS SIMILARES EN EL MERCADO
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9.6. DEFINIR SEGMENTO DE MERCADO Y ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD

El producto va dirigido a los restaurantes y bares de la zona Rosa de la ciudad de Bogoté, que se

puede describir como:

Al norte de la ciudad, entre almacenes y centros comerciales, las noches bogotanas se llenan de
movimiento, color y sonido. La Zona Rosa es un exclusivo espacio de interaccion social,
encuentro y rumba que brinda un gran nimero de posibilidades, pues en todo el sector y en
especial en la denominada Zona T existen agradables bares, cafés, discotecas y restaurantes para
satisfacer los mas diversos gustos. Un encuentro romantico, una reunién de amigos o una cita de
negocios encuentran aqui el mejor espacio. (Instituto Distrital de Turismo, 2016)

9.6.1. ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD

No es un tema principal dentro del proyecto, pero es necesario saber de qué manera se va a
transmitir la idea al publico al que va dirigido.

Inicialmente se pretende ir cada uno de los establecimientos del sector, concretar una cita y
mostrar las ventajas del disefio de manera que haya un acercamiento con los probables clientes y
se puedan realizar los ajustes necesarios para realizar el producto final.

Visitas a los bares y restaurantes del sector mostrando el disefio.

Mostrar el disefio en eventos donde la mayoria de los comensales sean personas que estén
el sector al que se dirige el proyecto.

Redes Sociales, con la publicidad para mostrar en producto en otros sectores de la ciudad.
Voz a voz con los contactos conocidos que tengan propiedades similares o iguales a bares

y restaurantes del estilo que se segmenta en el proyecto.

Todo lo anterior se hara junto con todo el apoyo de todas las areas relacionadas al tema, como
mercadeo, publicidad, disefio y todas las que sean necesarias para poder cumplir con este

objetivo.
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9.7. CONCLUSIONES

La cantidad de energia que se le pone a la botella 0 a la bebida serd menor que si se se deja en
contacto directo con la temperatura del ambiente, dado que el coeficiente de conductividad del
aire, el acero y el agua es alto con respecto al neopreno, lo que ocasiona un gradiente de
temperatura mayor y la bebida estaria en equilibrio con el ambiente a la hora de consumir; con el
neopreno Yy el disefio elaborado la bebida estard mas cercana a su temperatura inicial antes de que
el cliente se consuma toda la bebida.

En la actualidad existen grandes variedades de materiales, recipientes, disefios y soluciones
practicas, para lograr conservar una bebida fria después de salir del refrigerador. BOISSON
FROIDE, brinda la facilidad de conservar la temperatura de una botella alcohélica mediante el
disefio de un recipiente practico en madera, el cual contiene neopreno en sus paredes que permite
aislar las altas temperaturas en la que se encuentra un Bar o un Restaurante. Este recipiente esta
disefiado para la variedad de botellas que se encuentran en el mercado, puesto que cuenta con un
sistema de ajuste de medida proporcional a la necesidad del usuario; adicional contiene una gama
de colores atractivos acordes al ambiente de un Bar o Restaurante de la zona rosa de Bogota.

El disefio que se plantea en el proyecto, va encaminado inicialmente al nicho de mercado
propuesto por los temas de viabilidad, pero a medida que el disefio se vaya conociendo mas y sea
probado por varios lugares, es més facil crear un nicho de mercado méas grande, de manera que al
momento de producir si es el caso, los costos de produccion no sean tan elevados, y el riesgo de
comercializarlo sea menor.
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