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Resumen

La presente monografia consiste en la elaboracién de una propuesta de un protocolo de trabajo
seguro en alturasn el area de planta exterpara la empres@OMFICA soluciones integrales

SL sucursal Colombia, la cual se dedica a la instalacion y mantenimiento de redes de
telecomunicaciones, donde actualmentesea@uenta con un procedimiento para mitigar los
incidentes y posibles accidentes que puedan oeuret desarrollo de esta actividad.

Para realizar esta propuesta, en primera instancia se efectu6 una investigacion nacional e
internacional de las normas y procedimientos que se tienen para realizar este tipo de actividades
basandonos especificamentel& resolucién 1409 de 2012, donde se relacionan los lineamientos
para trabajo en alturafosterior a esto se hizo una visita de campo, donde se realizo el
respectivo andlisis a lommpleadogsie planta externa de la empresa, identificando, valorando y
evaluando los riesgos a los que se encuentran egsydlegando a la conclusién, que una de las
tareas que se ejecuta y es considerada una actividad de alto riesgo, es el trabajo en alturas.

Por esta razon, se vio la necesidad de realizar este protoool@&| fin de que la empresa lo
implementeteniendo un punto de referencia para garantizar unas condiciones de trabajo 6ptimas

para sus colaboradores, y especialmente para aquellos que realizan este tipo de actividades.
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Introduccion

El presente titaajo se realiza, con un temeansendental en las empresas comoe® la
Seguridad y Salud en el trabajespecificamente emabajo en alturas, siendo aiactividad

rutinaria en diferentes campos laborales del mundo diario, debido a esto hemos resteado e
propuesta de protocolo de trabajo seguro en alturas para tener un conocimiento certero y veraz
sobre esta actividad, los protocolos de trabajo seguestertipo de riesgeon una de las ramas
masimportantes y de mayor prioridad ya que esta activeaconsidera de alto riesgo en la rama

de la salud ocupacional, seguridad industrial y el ministerio de trabajo encargadas de prevenir y
mitigar la accidentalidad en este campo.

En la primera parte de la monografia se estableceran los objetivos a $esdpsea llegar, donde
también encontraremos las generalidades en alturas del desarrollo histéddooconceptual,
consideradas la base para adentrarnos en el tema.

En segunda instancia se evidencia que el tipo de investigaesaniptivaes lamasdetallada y

acorde, que se relaciomaesta investigacion sobre el trabajo en alturas, donde se estipulan los
equipos y legislacion pertinentesmo también las certificaciones para desarrollar estas tareas.

En la tercera parte encontraremos el disef@odologico donde se evidenciara la matriz de
riesgas, los cuales fueron identificados anteriormente y la priorizacion de los mismos, con los
cuales procederemos a desarrollar la propuesta del protocolo de trabajo seguro en alturas para el
personal de pinta externa de la empresa COMFICA soluciones integrales SL sucursab@olom

Para finalizar, seencuentranlas conclusiones y recomendaciones lde autores de &5

monografia comaportea la empresa.
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1. Problema dela investigacion

1.1 Descripciondel problema

La empresa OMFICA Soluciones Integrales Séucursal Colombiano cuenta con un
protocolo para el trabajo seguro en alturas, ni procedimientos que permitan una rapida reaccion lo
cual aumenta la posibilidad de incidentes laborales y posibles edbateseprofesionales.

La empresa realiza la instalacion y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, donde
especificamente en el area de planta externa, existe una carencia de informacién con respecto a
procedimientos y normatividad legal vigente corpeeso a la resolucién 1409 de 2012, la cual
establece el reglamento de seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas, por lo
cual se debe tener presente el momento en que el operario realice las actividades designadas po

la compaiiia y pricipalmente con el personal del area de planta externa.

1.2 Formulacién del problema

La empresa COMFICA Soluciones Integrales SL sucursal Colombia, empresa dedica a la
instalacién y mantenimiento de redes de Telecomunicaciones, actualmente no cuentaasn no
ni procedimientos especificos de seguridad relacionados con el trabajo seguro en alturas que
permitan asegurar la integridad y vida del personal de planta externa , que va a realizar las
labores especificas a su cargo, al no contar con estos sracara organizacion queda expuesta
a situaciones de accidentes o de emergencias que repercuten a nivel economico comprometiendo

la rentabilidad y la credibilidad de la empresa en el mercado.
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2. Objetivos de la investigacion

2.1 Objetivo general

Realizaruna propuesta para el desarrollo de un protocolo de Trabajo Seguro en Alturas
para las cuadrillas del area de planta externa de la empresa COMFICA Soluciones Integrales
Sucursal Colombia, con el fin de prevenir los niveles de incidentes y accidentebaje ¢ra
implementar mecanismos de prevencion y control.
2.2 Objetivos especificos

- ldentificar los peligros y evaluar los riesgos del area de planta externa de la empresa
COMFICA Soluciones Integrales SL sucursal Colombia, para determinar el grado de
exposicidny los planes de intervencion, mediante uso y aplicacion de herramientas de
seguridad y salud en el trabajo.

- Investigar distintas fuentes de informacioy normatividad nacional e internacional
avalados por organizaciones de salud y prevencién en riesgostrialeés de alto
reconocimiento, con relacion en trabajo seguro en alturas.

- Analizar los resultados del estado actual de la empresa frente a la normatividad y los
diferentes aspectos investigados, para establecer metodologias y estrategias de trabajos de
alto riesgo, especificamente en alturas.

- Elaborar una propuesta de desarrollo del protocolo de trabajo seguro en alturas en el area
de planta externa de la empresa COMFICA Soluciones Integrales SL sucursal Colombia,
con el fin de prevenir y mitigar accides, incidentes y muertes derivados de estas

actividades.
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3. Justificacion y delimitacion de la investigacion

3.1 Justificacion

Este protocolo de trabajo seguro en alturas se realiza con e fimeslenir y mitigar
accidentes ynuertes derivados de astactividadesteniendo en cuenta la responsabilidad en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la en(@@d&ICA Soluciones
Integrales SL sucursal Colombia sus trabajadores que deben ejercer labores en alturas,
resaltando la importarei de las definiciones que estipula la normatividad nacional e
internacional vigenteExiste una probabilidad de muertes del 853 suyperan los 3 metros de
alturas, e decir cada dia en el Mundo mueren un poco mas de 3.000 trabajadores como
consecuencia dlérabajo en alturas (125 cada hora, 2 cada mingte} la segundaacsa de
muerte en el trabajo. Personas parapléjicagdripléjicasy un sin numero de lesiones
incapacitantegOrganizacion Internacional del Trabajo (OIT) diciembre 20Ed Colombiael
trabajo en aliras se considera cuando s@a%a la altura de 1,50 metros. La resoluciéon 1409 de
2012 establece los mecanismos de proteccidn contra caidas. Se debe realizar un andlisis de riesg
para evitar las condiciones de peligro que puedan afactaa persona en el momento de la
caida, tales como obstaculobordes peligrosos, elementos salientes agudos, sistemas
energizados, maquinas en movimienemtre otros. &s personas sometidas a este tipo de
condiciones laboralesleben tener una certificén de trabajo avanzado en alturas con el fin de
que reconozcan la importancial dégesgo al que estarexpuests y mirar las medidas de
proteccion entre las cuales podemos mencionar primgroso de elementos de proteccion
personal, absolvedor de chogquecceso por cuerdas, arnés de cuerpo completo, eslingas de

proteccion contra caidagscalera de doble etension con linea de vida, freno, entre otras.
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Cuando es una actividad rutinaria se requiere realizar listas de chequeo diario de equipo de
alturas yelementos de proteccidon personaleglizar los permisos de trabajo en alturas, esto con

el fin de inspeccionar el lugar de trabajo antes de iniciar las labores diarias. Se requiere demarcar
el area de trabajo a fin de evitaccidentes por caida de objgty eitar el paso de personas
ajenas a lactividad Las actividades no rutinarias requieren haceanalisis de trabajo seguro
guenos permite identificar riesgo y tener un medio para controlarlo.

La realizacién del estandar de segurjdads permitecontar conuna herramienta mas
efectiva para contralar las deficiencias a la hora de realizar trabajos en alturas. Es fundamental
gue las personas que realicen actividades de gltunaplan con los examenes dondensuestre
su condicion de salud y sea@jpor un médico espidista en seguridad industri&s obligacion
de los empleadores brindar la capeaidn y entregar herramientagguipos de proteccion, para
gue se pueda realizar los tralsagin novedad. Los empleados deben cumplir con las natemas
seguridad y salud en el trabajo glial que el reglamento internayraplir con las capacitaciones

periddicase informar cuando se encuentre en mal estado de salud.

3.2 Delimitacion

Se propone elaborar una propuesta para el desarrollo de un pratecblabajo Seguro en
Alturas en el Area de Planta Externa de la empresa COMFICA Soluciones Integralesi&ial
Colombig ubicada en la direccion Calle 18 a #4822 barrio Puente Aranda, en la ciudad de
Bogota, la cual tiene alrededor de 25 empleadss desarrollan dichas actividades y cuya
elaboracion de la propuesta se realizara en el transcurso del afio 2016, teniendo en cuenta la

normatividad vigente a nivel nacional e internacional.
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4. Marco referencial

4.1 Marco tedrico

Segun la normatividad colombiana, puntualmente la Resolucion 3673 de 2008 generada
por el Ministerio de Proteccion Social en ese entonces, se determina como trabajo en alturas a

Aftoda | abor o desplazamiento quei sfeerieald o ce

Por otra parte, esta resolucion se toma como referente para la elaboracion de los diferentes
reglamentos técnicos de trabajo seguro en alturas, pues determina dentro de su texto, todas las
disposiciones en cuanto a terminologia de trabajdteras, medidas exigidas para delimitacion
de areas, deberes y obligaciones de los empleadores y empleados, capacikaceéripelde
proteccion personaén el sitio de trabajo, y las sanciones a las que se verian expuestas las
personas que dentro de sabiajo o su papel de supervisibn no acaten las disposiciones

establecidas por dicha resolucién.

En esta delimitacion es superlativo mencionar que, en diversos reglamentos técnicos de
trabajo en alturas, también se tienen en cuenta las referencias iotegteccomo la de OSHA,
gue menciona | o sigui ent eEsdoomtralraje gup  cebliaa aans t r
de 1.8 metros por encima del nivel del piso donde se encuentra la persona y que presenta riesgo

de caida libre desde 1.8 metros snma

¢ Pero por qué el trabajo en alturas se convierte en un riesgo para los colaboradores que
desempeian esta labor? La respuesta se desprende de las consecuecmdis\prein error o

una distraccion en este tipo de actividades, en un accidente de.tEab&l sistema general de

Pagina 13 de 80



Riesgos Laborales Colombiano, y puntualmente en la ley 1562 de 2012, articulo 3 se define un

accidente de trabajo como:

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o0 con ocasion del
trabajo,y que praluzca en el trabajador una lesion organica, una perturbacién funcional o
psiquiatrica, una invalidezla muerte

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de drdenes de
empleador, o contratante durante la ejecucion de una labor bajo su autoridad, aun fuera
del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores o contratistas desde su residenios lugares de trabajo o viceversa, cuando

el transporte lo suministre el empleador.

También se considerara como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
funcién sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical stpreped
accidente se produzca en cumplimiento de dicha funcion.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecucion de
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actle por cuenta o0 en
representacion del ergador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de

empresas de servicios temgdesaque se encuentren en misiMin trabajo, 2012)

Teniendo el contexto legal de la definicion de accidente de trabajo, es valido darles una
mirada a lasestadisticas de los accidentes de trabajo causados por las actividades laborales en
alturas. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, en lo corrido de los afios 2012 y 2013 se

presentaron 1283 muertes por causa de accidentes de trabajo relacionadosjooentralburas
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(FASECOLDA, 2014)Estas cifras muestran a las claras, la peligrosidad del trabajo en alturas y
del porque de la importancia de su mitigacién con controles, protocolos de seguridad de trabajo y

sobretodo capacitacion y autoprevencion porepaetlos funcionarios.

Ya se tiene un panorama claro de los conceptos de trabajo en alturas, accidente de trabajo,
las cifras de mortalidad por causa de este tipo de trabajo, pero también se debe mostrar cuales sor
las actividades laborales a las cualesdplica el trabajo en alturas, pues esta revision permitira
homologar las buenas practicas que existan en otros sectores diferentes a las telecomunicaciones

con respecto al trabajo en alturas.

En lasiguiente tabla se puede observar los sectores ecarymroductivos que se ven

involucrados en el trabajo con altura y los cargos que a su vez ejecutan la tarea:

Tabla 1.
Sectores econémicos y cargos con trabajo en altura

A Linieros.

A Operarios de montaje vy
mantenimiento de redes.

A Crillas de instaladores.

SECTOR ELECTRICO A Cuadrillas de manteni mi ¢
eléctrico.
A Operarios de manteni mi en
A Operarios de termoel ®ctr
A Operarios de hidroel ®ctr
A Ingenieros residentes.
A Maestros de obr a.
A oficiales

CONSTRUCCION AAusiliares.

A Obreros.

A Contratistas en gener al
A Operari manteni mi en
edificaciones

o
(7]
o
(¢}
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A Operarios de m8quinas de
A Ingenieros
A Montadores
OBRAS CIVILES A Maestros.
A Oficiales.
A Auxiliares
A Obreros
A Contratistas en gener al
A Ilngenieros de montaje
A Operarios.
MONTAJES INDUSTRIALES A Soldadores
A Mec8&nicos.
A Montadores.
A Levantamiento de torres.
A Manteni miento de torres
SECTOR DE A Tendedores de redes.
A Operarios de redes de
TELECOMUNICACIONES distribucion.
AOperarios de montaje de antenas
A Levantamiento de torres
perforacién.
Encuel |l ador es.
SECTOR DE HIDROCARBUROS A Cuferos.
A Operarios de perforaci n
A Operadores en tanques d¢g
almacenamiento.
A Operarios de silos el eva
A Co enaltums
ALMACENAMIENTO A Operarios de manteni mien
tanques.
A I nstaladores
INDUSTRIA DEL ALUMBRADO A Operarios de manteni mien
Operarios de:
A Astilleros
OTROS DEL SECTOR PRODUCTIVO |A Fabricaci-n de tanques.
A Fabricaci n de cal deras.
A Fabricaci n de grandes p
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Cambi adores de vidrios.
Operari os defachmdas.t eni mi en
Operari os dechimemgas.eni mi en
Pintores.

I nstal adores
I nstal adores
Instaladores de pararrayos.
Operarios de semafori zac
Cortadores de 8rbol es.

Al bafil es.
Pl omer os.

Sol dador es.

de vall as.
de antenas.
OTROS DEL SECTOR DE SERVICIOS

-

Too Too Too Joo T T Jo To To To Do To

Fuente MANCERA, Mario José. Trabajo en Alturas [online]. Colombia. [Citado septiembre de 2009]. Disponible en
internet:http://www.manceras.com.co. p42

En este punto de la revision del tema de trabajo en glagasmportante hacer referencia
a algunas guiasnanuales y tesimternacionales, para tener un contexto globatel®la de los
riesgos en este tipo debajos, y adicionalmente, conocer cdmo se abarca este tema en el mundo

y los planes de accién que se toman, en cuanto a seguridad se refiere.

Las caidas de altura siguen siendo una de las principales causas de accidentes de trabajo
mortales, especialmenen la construccion, un sector en el que cada afo se registran en
Europa mil trescientofallecimientos. El coste huma de estos accidentes, asi como su
impacto humano, financiero y econdémico es inaceptable: las caidas estarigenetie
accidentes nmtales y de una amplia gama de lesiones graves, que pueden ir desde la
pérdida total demovilidad (tetraplejias) hasta toda una serie de limitaciones y
discapacidades parciales. Estas lesiones entorpeceinsarcion de estos trabajadores y

se traducenreuna cosiderable pérdida de ingres@dsdemas, estos accidentpseden

empafar la imagen que el publico tiene de émdmes afectados, haciendo rasis dificil

atraer a ellos dos trabajadores jovenes y retener a los de mas €Badh Europea,

2008)
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De awerdo con esta guiaealizada por la Direccion @eral de Empleo de la Unién
Europeael tema de trabajo en alturas y todo los factores que implican riesgos, consecuencias,
seguridad y salud en el trabajo, son elementos de gran prioridad pararerdenturopeo, pues
las caidas de altura se configuran como las mayores causas de ntoemlida accidentes de

trabajo.

Los puntos esenciales de prevencidn se basan en evitar los riesgos, y cuando esta
condicion no se cumpla, evaluarlos de forma ctarelco que plantea esta guia es realizar la
evaluacion de riesgos en cinco etapas; se debe iniciar con la identificacion de riesgos, que es
detectar aquellas actividadgssituaciones que puedan ocasionar lesiones; posteriormente se
deben clasificar los gpos de personas que puedan resultar lesionadas, de acuerdo con su
exposicion al riesgo; luego gebe evaluar si los riesgos identificados se encuentran bajo control,
de no ser asi, se deben tomar otras medidas para mitigar los riesgos a los que sarencuen
expuestos los trabajadorea continuacién se hace necesario dejar evidencia fisica de las
investigaciones y hallazgos levantados en los pasos anteriores; por ultimo se requiere hacer un
balance final para comprobar que todos los riesgos estén lajol an de lo contrario ejecutar
los planes de accion que se tien@evistos para dichos riesg@on esta metodologia se busca
un apoyo para la empre€OMFICA Soluciones Integrales SL sucursal Colomtaajendoun
punto de referencia para garantizar unas condiciones de trabajo Optimas para sus colaboradores, )

especialmente para aquellos que realizan actividades en alturas.

Las actividades de mantenimiento, instalacion, demolicion, operacgpgracion,
limpieza, entre otras que se realizan a alturas mayores de 1.80 metros sobre el nivel de

referencia, incluygambién el riesgo de caida en aberturas en las superficies de trabajo
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tales como perforaciones, pozospos y tuneles verticaleExisten algunas adaidades
bésicas delas técnicas de seguridapie pueden actuar en las diferentes etapas de la
génesis del accidem basando su actuacién en las siguientes fases: identificacion del

peligro,estimacionyaloracion y control del riesgéTesis,Cabrera, 2019

Como se evidencia en esta tesis de la Universidad Nacional Autonoma de Nxico,
riesgos en alturas son prioritarios para los empresarios y profesionales que sealddina de
riesgos laboraleseguridad y salud en el trabajo. Adiciorsd puede recontrar que el concepto
de trabajo en altura se define como las actividades de mantenimiento, instalacién, demolicion,
limpieza, entre otras, que se realizan a altura mayores de 1.80 metros sobre el nivel de referencia.
La anterior definicion denota unéar diferencia con la normatividad colombiana, pues para el
marco legal colombiano el trabajo en alturas comienza desde 1.50 metros, y no a lastrb80 m

gue tiene como referendidéxico.

Para la identificacion y control de los riesgos, en México, derdo con la tesis en
mencién, es comun usar determinadas técnicas, de acuerdo con las etapas del riesgo y de st
materializacion, para ello se determinaron tres etapas importantes. Las primeras dos se
denominan, analisis del riesgo y valoracion del riesgdas cuales se utilizan técnicas analiticas
para identificar el peligro y valorar el riesgo, aclarando que con estas técnicas no se evitan los
accidentes; por otra parte se encuentra la fase de control del riesgo, alli, se usan técnicas
operativas claficadas en prevencion donde se evitan los accidentes, eliminando sus causas, y de

proteccion, con las cuales se reducen o eliminan los dafios, sin evitar el accidente
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Antes de proceder a realizar cualquier trabajo mediante trabajos verticales, hay que
realizaruna guiague sirvan de apoypara minimizar deficiencias en cuanto a seguridad.
Esta guia para la elaboracion del procedimiento de trabajo en trabajos verticales se divide
en cuato etapas:fase previa, fase inicial, fase de ejecucion y fase u@iZacion.

(Proyecto de gradoRodilla, 2011)

Para concluir con esta revision de fuentes internacionales relacionadas con las diferentes
metodologias usadas para la gestion de riesgos del trabajo en alturas, sst@eisi§ realizada
para la Univesidad Politécnica de Valencia, en la cual se describe una guia para la elaboracion
de un procedimiento de trabajo en alturas, que se divide en cuatro fases. La primera fase se
caracteriza por ser la etapa en la cual se realiza una inspeccion previaliadeide del trabajo;
esta etapa se realiza en campo y comprende los aspectos preventivase geeogen
principalmente de los estudios de seguridad y salud realizados, asi como la identificacion de vias
de acceso y evacuacion, y por ultimo de la rewmisié la formacion de los operarios en &alen
alturas; esta fase contempla los aspectos administrativos, dentro de los cuales se pueden tener el
cuenta por ejemplo, el alcance de las actividades a realizar y el calculo dedeiGnig
terminacién delos procesos que requieran trabjo en alturas, y por ultimo, en esta fase es
superlativo tener en cuenta los medios técnicos y materiales, que hace referencia a todos los
equipos de trabajo, y medidas preventivas y correctivas que se deben tener enacaelata p
prevencion y mitigacién de los riesgos que conlleva el trabajo en alturas; cuando se termina esta
identificacién previa, se pasa a la fase inicial con los mismo pasos que en la etapa anterior, pero
con una serie de actividades propias de la fas@inpor ejemplo en los aspectos preventivos se

requiere la designacion de un recurso preventivo, la asignacion de los diferentes trabajadores a las
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actividades que se deben realizar, sefalizacion de las areas de ttal@jacyon a reuniones de
coorinacion empresarial. En lo que respecta a los aspectos administrativos se deben contar con
las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de los procesos y la verificacion de la
documentacion necesaria, por otra parte en el tema de los mediosgécmateriales se debe

dotar a todo el personal con los elementos de proteccion personal necesarios y a su vez, contar
con toda la documentacion de las maquinas que se van a utilizar; en la fase siguiente, que se
determina como la etapa de ejecucion eadizan actividades como supervision por parte del
recurso preventivo a todos los trabajadores y la concienciacion hacia los trabajadores, también es
el momento de aclarar las dudas que se tengan con respecto a la actividad a realizar, y por altimo
y no menos importante, la revision de laxuipos de trabajo vertical y los elementos de
proteccion; para culminar con todo el procedimiento de trabajo vertical, se cierra con la etapa de
finalizacion en la cual se retiran todos los elementos de sefalizapioteccion a terceros y de

obra, adicionalmente se genera una inspeccion final de la obra, en la cual se crea una

documentacién donde se registran los hallazgos y estado final de las actividades.

4.2 Marco conceptual

En el anterior numeral se revisarmalos los conceptos generales que se relacionan con el
tema del trabajo en alturas; en este punto se detallaran algunas definiciones relacionadas

directamente con el contenido de la investigacion.
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4.2.1 Riesgo.

Combinacién de la probabilidad de que oaunr(os) evento(s) o exposicion(es)
peligroso(s), y la severidad de la lesiéerdermedadjue puede ser causada por el(los)

evento(s) o exposicion(es).

4.2.2 Valoracion del riesgo.

Proceso de evaluar el(loggsgo(s) que surgen de un(g®ligro(s), teniendo en
cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si eti¢iegd(s) es (son)

aceptable(s) o no.

4.2.3 Riesgo aceptable.

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacién puede tolerar con

respecto a sushtigaciones legales.

4.2.4 Lugar de trabajo.

Cualquier espacio fisico en el que se realizan actividades relacionadas con el

trabajo, bajo el control de la organizacion.

4.2.5 Peligro.

Fuente, situacion o acto con potencial de dafio en términersfelenedd o lesion

a las personas, o una combinacion de estos.
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4.2.6 Identificacion de peligro.

Proceso para reconocer si existepeligro y definir sugaracteristicas.

4.2.7 Enfermedad.

Condicion fisica o mental adversa identificable, que surge, empeoraas,amb

causa de una actividad laboral, una situacion relacionada con el trabajo o ambas.

4.2 .8 Incidente.

Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri6 o pudo haber
ocurrido lesion oenfermedad(independiente de su severidad), o victimertal.

(ICONTEC, NORMA TECNICA NTC -OHSAS 18001, 2007)

4.2.9 Sistemas de ingenieria.

Aquellos sistemas relacionados con cambios o modificacion en el disefio, montaje,
construccion, instalacién, puesta en funcionamiento, para eliminar o mitigar el riesgo de
caida. Se refiere a todas aguellas medidas tomadas para el control en la fuente, desde
aguellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida del trabajador,
hasta la implementacion de mecanismos que permitan menor tiempo de expdsiei®n
sistemas deben estar documentados y fundamentados dentro del programa de salud

ocupacional.
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4.2.10 Programa de proteccion contra caidas.

Medida de prevencidén que consiste en la planeacion, organizacion, ejecucion y
evaluacion de las actividadeseidificadas por el empleador como necesarias de
implementar en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la

ocurrencia de accidentes de trabajo por trabajo en alturas.

En este programa deben quedar establecidas las amedicianalizadas y
acordadas para la ejecucion de una tarea y deben estar en concordancia a lo que se ha
planteado en el programa de salud ocupacional, relacionando las medidas de control con
los aspectos operativos de la tarea a ejecutar, de manera toleatea si y deben estar

documentados por el empleador.

Asi mismo, deben quedar establecidos los procedimientos para el trabajo en alturas
los cuales deben ser claros y comunicados a los trabajadores desde los procesos de
induccion, capacitacion y entranento. Tales procedimientos, deben ser revisados y
ajustados, cuando cambien las condiciones de trabajo; ocurra algun incidente o accidente
o los indicadores de gestion asi lo definan. Los procedimientos deben ser elaborados por
los trabajadores con elparte de una persona calificada y avalados por el responsable del

programa de salud ocupacional de la empresa.

4.2.11 Medidas colectivas de prevencion.

Todas aquellas actividades dirigidas a informar o demarcar la zona de peligro y

evitar una caida de atas o0 ser lesionado por objetos que caigan. Estas medidas,
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previenen el acercamiento de los trabajadores o de terceros a las zonas de peligro de
caidas, sirven como barreras informativas y corresponden a medidas de control en el
medio. Su seleccibn como dida preventiva e implementacion dependen del tipo de
actividad economica y de la viabilidad técnica de su utilizacion en el medio y segun la

tarea especifica a realizar.

Cuando por razones del desarrollo de la tarea, el trabajador deba ingresar al area o
zona de peligro demarcada, sera obligatorio, en todo caso, el uso de sistemas de

proteccion contra caidas.

Siempre se debe informar, entrenar y capacitar a los trabajadores sobre cualquier

medida que se aplique.

Las principales medidas de prevencion colastson las siguientes:

4.2.11.1 Delimitaciéon del area.

Medida de prevencion que tiene por objeto limitar el area o zona de peligro de

caida de personas y prevenir el acercamiento de personas a esta.

La delimitacion de la zona de peligro de caida de pess®e hard mediante
cuerdas, cables, vallas, cadenas, cintas, reatas, bandas, conos, balizas, banderas, de
cualquier tipo de material, de color amarillo y negro, combinados, si son permanentes y
naranja y blanco, combinados, si son tempordles.elemerds utilizados para delimitar

las zonas de peligro y riesgo pueden ir 0 no enganchados a soportes de sefalizacion,
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segun sea necesario y pueden ser utilizados solos o combinados entre si, de tal manera que
se garantice su visibilidad de dia y de noche. Biengue se utilice un sistema de

delimitacién, cualquiera que sea, se debe utilizar sefalizacion.

En las areas de trabajo en alturas en donde no sea viable el sistema de
delimitacién, deben adoptarse otras medidas de proteccidn contra caida dispuestas en |

presente resolucion.

Siempre que un trabajador ingrese a la zona de peligro, debe estar previamente
autorizado (permiso de trabajo en alturas) y con las medidas de proteccion contra caidas,
en caso de que no haya barandas que cumplan con las espeanifisadescritas en la

presente resolucion.

Para la prevencion de caidas de objetos se deben delimitar areas para paso peatonal
y mallas escombreras. Asi mismo, evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de

caida de objetos.

4.2.11.2 Seializacionead area.

Medida de prevencion que incluye, entre otros, avisos informativos que indican
con letras o simbolos graficos el peligro de caida de personas y objetos. La sefializacion
debe estar visible a cualquier persona e instalada a maximo 2 m de distaecsa sobre
el plano horizontal y a una altura de facil visualizacion y cumplir con la reglamentacion

nacional internacional correspondiente.
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4.2.11.3Barandas

Medida de prevencion constituida por estructuras que se utilizan como medida
informativa y/o de restriccion. Pueden ser portatiles o fijas y estar permanentes o
temporales, segun la tarea que se desarrolle. La baranda podra ser de color amarillo y
negro, combinados, si son permanentes y si son temporales naranja y blanco, combinados.

Las baradas fijas siempre deben quedar ancladas a la estructura propia del area de
trabajo en alturas.
4.2.11.4Control de acceso.

Medida de prevencion que por medio de mecanismos operativos o administrativos,
controla el acceso a la zona de peligro de caida.

Cuardo se utilizan, deben formar parte de los procedimientos de trabajo y pueden
ser como minimo: Medidas de vigilancia, seguridad con guardas, uso de tarjetas de
seguridad, dispositivos de seguridad para el acceso, permisos de trabajo, sensores o
alarmas u abs tipos de sefializacion.

También se pueden usar barandas que cumplan con los requisitos estipulados en la
presente resolucién. Ademas, se tendran en cuenta las medidas de delimitacion y
sefializacion previstas en esta resolucion que establece el regldéunto para trabajo
seguro en alturas.
4.2.11.5 Manejo delesniveley orificios

Medida preventiva por medio de la cual se demarcan y/o cubren orificios (huecos)
o desniveles que se encuentran en la superficie donde se trabaja o camina.

Siempre que seneuentre el peligro de caida de alturas debido a la existencia de

orificios (huecos) cercanos o dentro de la zona de trabajo, se deben utilizar como minimo:
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Cubiertas de proteccion tales como rejillas de cualquier material, tablas o tapas, con una
resistegia de dos veces la carga maxima prevista que pueda llegar a soportar; colocadas
sobre el orificio (hueco), delimitadas y sefializadas, segun lo dispuesto en la resolucion
para las medidas de prevencion.

Cuando se trate de desniveles se deben utilizar amdigie permitan la
comunicaciéon entre ellos, disminuyendo el riesgo de caida, tales como rampas con un
angulo de inclinacion de 150 a 300, 0 escaleras con medida minima de huella de 25 a 30
centimetros y de la contrahuella de minimo 16 centimetros y mak8nmoentimetros y
deben ser de superficies antideslizantes.
4.2.11.6Inspectorde seguridad

Persona competente encargada de verificar las condiciones de seguridad y
controlar el acceso a las areas de riesgo de caida de objetos 0 zonas que repesgenten
de caidas de alturas.

Cuando no se ha implementado otra medida preventiva contra el peligro de caida
de personas y objetas empleador debe nombrar a un inspector de seguridad que debe
realizar las siguientes funciones y reunir las siguientesiciukes:

- Ser competente para reconocer los peligros de caida de personas y objetos.

- Ser capaz de advertir a los trabajadores de los peligros de caida y de detectar
practicas inseguras de trabajo y con autorizacion para aplicar medidas
correctivas.

- Estar lo suficientemente cerca de operaciones de trabajo para verificar las

condiciones de riesgo.
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Todos los trabajadores en zonas con control de acceso, deberan ser capacitados en
advertencias de peligros de caidas emitidas por el Inspector de Seguaidadu® se
cumplan inmediatamente.

4.2.12 Medidas pasivas de proteccion

Estan disefiadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caida, sin
permitir impacto contra estructuras o elementos, requieren poca 0 ninguna intervencion
deltrabajador que realiza el trabajo.

Dentro de las principales medidas pasivas de proteccion esta:
4.2.12.1 Red de seguridad para la detencién de caidas.

Medidas colectivas de proteccion cuyo objeto es detener la caida libre de un
trabajador.

Cuando se detarine instalar una red de seguridad, no debe colocarse a mas de
nueve (9) metros por debajo de la superficie en donde se camina y/o trabaja y debe poder
soportar su impacto sin golpear ningun obstaculo debajo de ella.

4.2.13 Medidas activas de proteccion.

Aquellas que involucran la participacion del trabajador, con el requisito de que
este debe estar capacitado y entrenado en el uso de los elementos de proteccién personal,
sistemas de trabajo en alturas y en los procedimientos operativos seguros de trabajo,
conforme a la actividad econOmica y a la tarea a realizar; tales sistemas deben ser
implementados, sin perjuicio de las medidas de prevencion y proteccion contra caidas,

gue trata este reglamento técnico, a las cuales esta obligado el empleador.
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Todos loselementos y equipos de proteccion deben ser sometidos a inspeccion
antes de cada uso por parte del trabajador, en el que constate que todos los componentes,
se encuentran en buen estado.

Todos los elementos y equipos de proteccion deben cumplir con los
requerimientos de marcacion conforme a las normas nacionales e internacionales
vigentes; deben contar con una resistencia minima de 5.000 libras, certificados por las
instancias competentes del nivel nacional o internacional y deben ser resistentes a la
fuerz, al envejecimiento, a la abrasion, la corrosion y al calor.

Las medidas activas de proteccion se constituyen en un sistema que demanda una
configuracion que involucran los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismos
de anclaje, conectores, sofgocorporal y plan de rescate
4.2.13.1 Puntos de anclaje fijos.

Aquellos equipos que asegurados mediante técnicas de ingenieria a una estructura,
son capaces de soportar las fuerzas generadas por una caida, deben contar con una
resistencia minima de 3.60ras (15.83 Kilonewtons 1.607 kilogramos), si son
calculados por una Persona Calificada, de otra forma se exigira una resistencia minima de
5.000 libras (22.2 Kilonewton$ 2.272 Kg) a cada punto de anclaje, por persona
conectada. Cuando se instalems drabajadores al mismo punto de anclaje, este debe
resistir 10.000 libras (44.4 Kilonewtoins4.544 kg). En cualquier caso no se permite la

conexion de mas de dos trabajadores a un punto de anclaje fijo.
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4.2.13.2 Mecanismos de anclaje.

Dispositivos ddipo portatil que abrazan o se ajustan a una determinada estructura
y tienen como funcién ser puntos seguros de acoplamiento para los ganchos de los
conectores, cuando estos ultimos no puedan conectarse directamente a la estructura.
Podran ser de cable deero, cadena metalica, reatas de materiales sintéticos o disefiados
en aceros o materiales metalicos, para ajustarse a las formas de una determinada
estructura; tendran una resistencia a la ruptura minima de 5.000 libras (22.2 Kiloriewtons
2.272 kg).
4.2.13.3 Puntos de anclaje moviles.

Aquellos que permiten el desplazamiento del trabajador en forma vertical y
horizontal.
4.2.133.1Lineas de vida para desplazamiento horizontal

Sistema de proteccion contra caidas, compuesto por un cable, cuerda de material
sintético o riel que van fijos a la estructura mediante unos anclajes y poseen una pieza
corredera que se desliza a través de todo el cable, cuerda o riel llamada deslizador que esta
disefiada de forma que no pueda salirse del sistema.

Las lineas de vidaesan disefiadas e instaladas como parte de un sistema de
proteccidn contra caidas que debe mantener un factor de seguridad no menor que dos (2) y
debe mantener una supervision de una Persona Calificada.

Podran ser provisionales o fijas, estas ultimas delezadisefiadas y calculadas
por una Persona Calificada, e instaladas por un profesional o técnico que acredite

experiencia en ello bajo supervision de una persona calificada, con materiales certificados.
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Estas deben incluir sistemaabsorbdores de energi cuando los célculos o las
condiciones de la linea asi lo determinen.
4.2.1332 Lineas de vida verticales

Sistemas de cables de acero o cuerdas que debidamente ancladas en un punto
superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazaneeintal
(ascenso/descenso). El sistema de linea vertical debe incluir un cable de acero o una
cuerda sintética debidamente certificada y fabricada para dicho uso y como punto de
anclaje, debe garantizar una resistencia de minimo 5.000 libras (22.2 Kdogéew®.272
kg).

Las lineas de vida verticales podran ser permanentes o portatiles segun la
necesidad; deben estar ancladas a un punto con una resistencia minima de 5.000 libras
(22.2 Kilonewtonsi 2.272 kg) y pueden incluir un sistema absorbedor de iengrge
disminuya el efecto de la caida sobre el punto de anclaje, de tal manera que este no falle.
Podran emplear las diferentes configuraciones establecidas en las normas internacionales
vigentes, cumpliendo con las exigencias contenidas en esta resoldde&mas, deben
tener algin mecanismo de tension que garantice que permanezca vertical.

4.2.1333 Lineas de vida verticales fijas

Se utilizan en estructuras que superen unas alturas de 3m, pueden ser instaladas en
escaleras tipo gato (verticales) y asagan el acceso a cubiertas, plataformas, tanques,
torres o0 cualquier sitio industrial cuyo acceso tenga esta configuracion y que por sus
caracteristicas o frecuencia de uso, exija que el sistema de aseguramiento para transito

vertical permanezca instalado
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El disefio de la linea de vida vertical dependera del tipo de estructura y ademas de
la cantidad de usuarios que podran estar asegurados a ella. Esta instalacion debe ser con
cable de acero de alma solida y calibre entre 8 mm y 9 mm y estar fija adl@sassdel
sitio segun disefio certificado de cada fabricante y sera instalada por personas competentes
y certificadas por el fabricante de las lineas. Su anclaje superior, debe contar con un
sistema absorbedor de energia cuyo disefio evidencie si ha sWdol@cLa linea debe
contar con un anclaje inferior instalado en la escalera, que cuente con un mecanismo de
tension y un indicador de tension segun disefio del fabricante. Adicionalmente, se requiere
gue segun la longitud de la linea de vida, que estatewen guias de cable que eviten el
movimiento del mismo y debiendo permitir el paso facil de los conectores de transito
vertical. Es necesario que la linea de vida vertical acompafie el ascenso del trabajador
hasta cuando el mismo esté sobre la supedeigabajo, por tal motivo, la linea de vida
debera sobresalir minimo 1.20 m por encima de la superficie de labor. Las escaleras
donde se instalen estos sistemas deben tener la capacidad estructural para soportar la caide
simultanea de los usuarios autados para usar la linea de vida.

4.2.1334 Lineas de vida verticales portatiles

Pueden ser en cable de acero con diametros entre 8 mm a 9 mm o cuerdas estaticas
con una elongacion maxima del 5%, fabricada con materiales sintéticos con didmetro de
minimo 13 mm, debidamente certificadas y resistentes a la friccion y el desgaste.

Las lineas de vida verticales en cuerda deberan contar con un ojo formado
mediante un nudo trenzado cuando la cuerda tenga tres ramales, el trenzado debera
garantizar minimo (4) ddéces, asi mismo, en el caso de que la cuerda no sea del tipo

trenzado, el ojo podra estar formado por sistemas certificados que aprisionen la cuerda y
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garanticen la resistencia exigida; en todos los casos, el ojo debera protegerse con un
guardacabo. Susmpalmes se deben realizar con eletngra compresion, no con nudos.
En la parte inferior de la linea se debe colgar un contrapeso que mantenga la cuerda
completamente estirada. Este tipo de lineas de vida deben ser conectadas a puntos de
anclaje con un magieton con una resistencia minima de 5.000 libras (22;2 2N2 kg)
con cierre automatico de seguridad, no se permitiran sistemas roscados y se debe evitar
gue las mismas rocen contra filos de estructuras que puedan ocasionar su rotura.
4.2.13.4 Conectogs

Componentes o subsistemas de un sistema de proteccidn contra caidas, que tienen
medios especificamente disefiados para el acople entre el sistema de proteccién contra
caidas al anclaje.

Los conectores seran diferentes dependiendo el tipo de tarea zarrgalse
seleccionaran conforme a la siguiente clasificacion:
4.2.13.4.1 Ganchos de seguridad

Equipos que cuentan con un sistema de cierre de doble seguridad para evitar su
apertura involuntaria, permiten unir el arnés al punto de anclaje. Ellos no deleen t
bordes filosos o0 rugosos que puedan cortar o desgastar por friccion los cabos o las correas
o lastimar al usuario.
4.2.13.4.2 Mosquetones

Deben ser con cierre de bloqueo automatico y fabricados en emerona

resistencia minima certificada de 5.0i0as (22.2 Kilonewton$ 2.272 kg).
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4.2.13.5 Arnés cuerpo completo

Equipo que hace parte del sistema de proteccion contra caidas, que se ajusta al
torso y a la pelvis del trabajador, disefiado para distribuir las cargas producidas por una
caida libre ydistribuir la fuerza de detencion de esta sobre la parte superior de los muslos,
la pelvis, el pecho y los hombros y que tiene componentes para conectarlo a los diferentes
dispositivos de proteccion contr@aidas. Debe constar de correas o de elementos
similares de ajuste, situados en la region pelviana, muslos, cintura, pecho y hombros y
como minimo, una argolla dorsal y debe ser certificado conforme a las normas nacionales
e internacionales vigentes.

Las correas y los hilos de costura del arnés debem febricados con fibras
sintéticas que posean caracteristicas equivalentes a las de las fibras de poliéster o
poliamida, con una resistencia a la fuerza, al envejecimiento a la abrasién y al calor,
equivalente a las poliamidas. En ningun caso, deberdresechados y los hilos de
costura deben ser de diferente color para facilitar la inspeccion. Las argollas del arnés
deben tener una resistencia minima de rotura de 5.000 libras (22.2 Kilon@gv&@r
kg). El ancho de las correas que sujetan al cudupante y después de detenida la caida,
serd minimo de-15/8 pulgadas (41 mm).

El arnés debe ser sometido a inspeccién antes de cada uso por parte del trabajador,
en el que constate que todos los componentes, se encuentran en buen estado. Asi mismo,
deberealizarse una inspeccion técnica por lo menos una vez al afio por una persona
competente, conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes. Si se identifican
caracteristicas del arnés que no garanticen uso seguro del mismo, debe réBraiak.

M. d., ICBF, 2008)
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4.2.14 Equipo de proteccion individual (EPI)

Se define como cualquier equipo que el trabajador use y que tenga como fin el
brindar una proteccion eficaz frente a los riegos a los que se esta expuesto, no deben
convertirse en otro riesgo o generar molestias innecesarias para el desarrollo de su labor.
Deben ser usados dependiendo del tipo de riesgo que protegen y su severidad frente al
trabajador.
4.2.14.1 Equipos de proteccion individual categoria I.

Protegen al operario de riesgos menores que eventualmente generen lesiones de
poca gravedad y no peamentes en el trabajador.
4.2.14.1 Equipos de proteccion individual categoria Il.

Protegen al operario de riesgos mas severos que los de nivel | pero sin significar
lesiones graves o irreversibles.
4.2.14.1 Equipos de proteccion individual categoria.lll

Protegen al operario de lesiones mortales o permanentes. Los elementos que entran en
esta categoria son:
- Aparatos filtrantes de proteccion respiratoria que protejan contra los aerosoles
sélidos y liquidos o contra los gases irritantes, peligrososo®gicadio toxicos.
- Aparatos de proteccion respiratoria completamente aislantes de la atmdsfera,
incluidos los destinados a la inmersion en ambientes agresivos o en aguas.
- Los EPI que solo brinden una proteccion limitada en el tiempo contra las

agresions quimicas o contra las radiaciones ionizantes.
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- Los equipos de intervencion en ambientes calurosos cuyos efectos sean
comparables a los de una temperatura del aire igual o superior a 100°C, con o sin
radiacion de infrarrojos, llamas o grandes proyeccideasateriales en fusion.

- Los equipos de intervencion en ambientes frios cuyos efectos sean comparables a
los de una temperatura del aire igual o inferidsG2C.

- Los EPI destinados a proteger contra las caidas desde cierta altura.

- Los EPI destinados a@roteger contra los riesgos eléctricos en los trabajos
realizados bajo tensiones peligrosas o los que se utilicen como aislantes de alta
tension.

Debido a severidad de los riesgos que protegeR IBd gar& un trabajador de altura

la mayoria de estos s®nsiderarE P | de £ategorialll. (Universidad Sant@omas,

2013)

4.3 Marco legal

En Colombia existen una serie de leyes, decretos y resoluciones que regulan el Sistema
General de Riesgos Profesionales, y que de forma anexa se ocupan de normalizar los programas
de salud ocupacional y las acciones pertinentes, tanto preventivas cothvaseaara mitigar
los riesgos de los trabajos en altura. Es tan significativo el termel tliristerio de la Proteccion
Social, ha expedido diferentes reglamentos; que van desde la Resolucion No. 3673 de septiembre
de 2008-Mf Regl ament o T®cnbeourdoe -ehuastaMds{mas edeates:
Resolucion 1409 de 2012i Re gl ament o de Seguridad para ptr
en al-y 8 Resaution 1903 de 7 de junio de 201B8/odificatorio del numeral 5° del

articulo 10 y el paragrafd°® del articulo 11 de la Resolucion 1409 de 2fidas ellas con el
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anico proposito de asegurar unas condiciones minimas para laborar en la altura y propugnar por
el bienestar de los trabajadores.

A partir de ahi, las labores a grandes alturas, debentajse por la reglamentacion
expedida por el Ministerio de Trabajo, que es de obligatorio y estricto cumplimiento de toda
empresa, contratista o sabntratista; que lastimosamente en la realidad no se esta llevando a
cabo, ocasionandose pues, mortalegdaotes de trabajo o secuelas de los mismos, por el hecho
de no contar con politicas adecuadas de prevencion y promocion que disminuyan los riesgos
propios de la actividad del trabajo en alturas.

No obstante, el estatuto técnico del trabajo en altureslas/amente nuevo (Resolucion
1409 de 2012 derogatoria de la Resolucion 3673 de 2008); lo cierto es que desde antafio han
existido diversas normas; cuya finalidad apunta a avalar el desarrollo de la labor en las alturas;
que de forma sucinta podemos menair la Resolucion No. 1016 de 1989; la encargada de
reglamentar la organizacion, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional; el
Cdédigo Sustantivo del Trabajo; la Ley 9 de 1979, por medio de la cual se dictan medidas
sanitarias; la Resatibn 2400 de 1979, que establece disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo; la Resolucion No. 2413 de 1979, por medio del cual
se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcceyn1GD
de 1993, por medio del cual se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral, el Decreto
1295 de 1994, entre otros.

Hay que resaltar el hecho que aun existiendo un amplio bagaje normativo en nuestro pais
gue regula la labor segura desdadéd en las alturas; es significativo el nUmero de accidentalidad

mortal en el trabajo, relacionado con aspectos sociales, humanos y econdmicos; lo cual nos
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obliga a conocer no sélo lo concerniente a los aspectos legales y reglamentarios, sino ademas sus
origenes, conceptos técnicos, causas y consecuencias de este tipo de accidente laboral.

Desde esta perspectiva, se busca formular un material que permita agrupar toda la
reglamentacion y generalidades en torno al trabajo seguro en alturas; con el fimerde te
herramientas que ayuden tanto a empleadores, trabajadores y ARLs; en la interesante e
importante labor del trabajo en alturas; y por consiguiente garantizar en el marco laboral, la
realizacion de las ocupaciones en alturas bajo los estandares regthoeepor el Sistema
General de Riesgos Laborales.

A continuacion, se enumeraran las normas y decretos relacionados con el trabajo en alturas:

4.3.1 Constitucién politica

El fundamento constitucional aplicable al trabajo seguro en alturas se encuentra en
los articulos: 11 (Derecho a la vida), 25 (Derecho al trabajo), 26 (Libertad de profesiones

y oficios), 48 (Derecho a la seguridad social), 53 (Estatuto del trabajo), 54 (Derecho a la

capacitacion laboral).

4.3.2 Cdbdigo sustantivo del trabajo

En el articulo348 de este estatuto modificado por el art. 10, Decreto 13 de 1967,

se reglamenta las medidas de higiene y seguridad que deben adoptar los empleadores y/o

empresas de acuerdo a los mandatos del Ministerio del Trabajo.

4.3.3 Ley 9 del 24 de enero de 1979

Esta ley fue reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1594 de 1984, y
contempla disposiciones respecto de la salud ocupacional. Los aplicables son los

articulos: 80, 81y 84.
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4.3.4 Resoluciéon 2400 del 22 de mayo de 1979

Fue expedida por el Minigie de Trabajo, y por medio de esta se establecen
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo. Se aplica en especial los articulos 2 y 3.
4.3.5 Decreto 614 del 14 de marzo de 1984

Por medio de este decret® astablece la obligacion de los empleadores organizar
y garantizar el funcionamiento de un programa de salud ocupacional denominado
actualmente Sistema de Gestidon de la Seguridad y Salud en el Trab&8T3G
4.3.6 Resolucion 616 del 31 de marzo de 1989

Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social, y de Salud, reglamenta la
organizacion, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores en el pais.
4.3.7 Ley 100 del 23 de diciembre de 1993

La m& importante ley sin duda alguna del Derecho a la seguridad social, pues es
el que estableci6 el sistema general de seguridad social; y a su vez contempla el Sistema
General de Riesgos Profesionales en sus articulos 249 a 256.
4.3.8 Decreto ley 1295 del 28e junio de 1994

Emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, determina la organizacién
y administracion del Sistema General de Riesgos Profesionales
4.3.9 Resolucion 3673 del 26 de septiembre de 2008

Fue expedida por el Ministerio de la Proteccion Social, por medio de cual se

establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. En su momento fue la
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maxima normatividad respecto del trabajo en alturas, hasta que entré en vigencia la
Resolucion 409 de 2012.
4.3.10 Resolucion 736 del 13 de marzo de 2009

Por medio de ésta, el Ministerio de la Proteccion Social modificé parcialmente la
Resoluciéon 3876 de 2008 y dict6 otras disposiciones.
4.3.11 Resolucion 1486 del 04 de junio de 2009

La Direccidon Geeral del SENA expidi6 esta resolucion, y establecio los
lineamientos para el cumplimiento de la Resolucion 736 de 2009 expedida por el
Ministerio de la Proteccidn Social, sobre trabajo seguro en alturas.
4.3.12 Resolucion 1938 del 16 de julio 2009

Dictamnada por la Direccion General del SENA, y por medio de la cual se
modifico el articulo 1 de la Resolucion 1486 de 2009.
4.3.13 Grcular 070 del 13 de noviembre de 2009

Emanada por el Ministerio de la Proteccion Social, trata sobre procedimientos e
instrucciones para trabajo en alturas.
4.3.14 Resolucion 2291 del 22 de junio de 2010

Expedida por el Ministerio de la Proteccion Social. Por medio de la misma, se
amplié el plazo establecido en el articulo 4 de La Resolucion 000736 de 2009 y se
dictaron otras idposiciones.
4.3.15 Resolucion 1409 del 23 de julio de 2012

Se constituye en el derrotero para la ejecucion del trabajo en alturas en Colombia,
y mediante este estatuto se establece el Reglamento de Seguridad para proteccion contra

caidas para los tralw de este tipo, el cual deber ser aplicado tanto a empleadores,
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empresas, contratistas, subcontratistas y como a los trabajadores no sélo del sector formal
sino del informal. Es necesario tener en cuenta que esta resolucion deja sin efectos las
Resolucimes niumeros 3673 de 2008, 0736 de 2009 y 2291 de 2010, asi como, la Circular
namero 0070 de 2009, expedidas por el Ministerio de la Proteccion Social. Un punto
importante es que su incumplimiento acarrearia multas de hasta de 500 salarios minimos
legales mensuales vigentes, ademas del pago de perjuicios que le pueda ocasionar al
trabajador o terceros. También se debe saber que a diferencia de lo que traia la Resolucién
3673 de 2008, en cuanto a las restricciones, esta nueva normatividad dispone que todo
trabajador debe realizarse unas evaluaciones médicas ocupacionales; asi como la
prohibicién de esta labor a menores de edad y mujeres en estado de gravitacion. Ademas,
se imponen unas funciones especificas a las administradoras de riesgos laborales, quienes
son las encargadas de efectuar actividades de prevencion, asesoria y evaluacion de riesgo
sobre trabajo en alturas, su evaluacion y control, asesorar al empleador sin ningln costo,
entre muchas otras.
4.3.16 Resolucion 1903 del 07 de junio de 2013

Por mediode esta resolucion se modificaron el numeral 5° del articulo 10 y el
paragrafo 4° el articulo 11 de la Resolucion 1409 de 2012 y otras disposiciones.
4.3.17 Resolucion 3368 del 12 de agosto de 2014

Se constituye en la mas reciente modificacion al sisteanaativo del topico del
trabajo en alturas. Dicha resolucion emanada del Ministerio del Trabajo, modifica
parcialmente la Resolucion 1409 de 2012; en el sentido de definir unos parametros mas
puntuales al coordinador y/o entrenador de la labor en altuesy ahora con esta nueva

normativa debe contar con una experiencia certificada minima de seis meses en
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actividades de trabajo seguro en alturas, higiene, seguridad, medicina del trabajo, disefio
y ejecucion en el sistema de gestion de la seguridadgglcacion del programa de
proteccion y prevencion contra caidas. Ademas, debe estar en capacidad de identificar
peligros en el sitio donde se labora y aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar
los riesgos. Del cuerpo normativo desarrolladam dakgo de este capitulo; se puede
concluir que existe un amplio bagaje legal contentivo de la regulacion del trabajo seguro
en alturas; el cual va desde preceptos de indole no sélo nacional sino, como ya se estudi,
de indole internacional; que son deiegt cumplimiento por remision expresa del bloque

de constitucionalidad de que tratan los articulos 93, 94 y 53 del ordenamiento superior.
Basta pues, que los empleadores y todos aquellos que trabajen a alturas superiores a un
metro con cincuenta centimes, observen y acaten las leyes, reglamentos y resoluciones
anotadas previamente, a fin de evitar infortunios lamentables como muertes y accidentes
de los trabajadores; que no sélo traeran sanciones de tipo administrativas; sino como ya se
dijo, demandagde tipo penal y laboral con la indemnizacién ordinaria y plena de
perjuicios para la victima y/o sus derechohabieiiéacco Normativo, Cali, 2014)

4.3.18 Decreto 472 de 2015.

Por el cual se reglamentan los criterios de graduacion de las multagraocion a las

Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se sefialan normas para
la aplicacion de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa
y paralizacion o prohibicion inmediata de trabajos o tayesesdictan otras disposiciones.

(Diario oficial, Bogota, s.f.)
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4.3.19 Decreto 1072 de 2015.

En lo que concierne a la salud ocupacional, en las ultimas décadas en nuestro pais,
se ha venido trabajando en la planificacion, organizacion, ejecu@dalyacion de las
actividades de medicina preventiva, medicina de trabajo, higiene industrial y seguridad
industrial, con el animo de preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva
de los trabajadores en sus ocupaciones, por medio del ieogiea Salud Ocupacional
(PSO), el cual fue formalizado en los afios ochenta por parte del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y de Salud en el Trabajo por medio de Decreto 614 de 1984 y la
Reolucion 1016 de marzo de 1989.

Sin embargo, debido a la glalizacion y los cambios rapidos que surgen en los paises, asi
como en las organizaciones, el Ministerio de Trabajo emitio el Decreto 1443 del 31 de
julio de 2014 y posteriormente compilado en el libro 2, parte 2, titulo 4 capitulo 6 del
Decreto 1072 de 2B, en donde tuvo como guia para su elaboracion las directrices
relativas a los sistemas de gestion de la seguridad y la salud en el trabafoSH.O
2001), el cual ha sido un modelo ampliamente utilizado para elaborar reglamentaciones
nacionales de obligario cumplimiento.(ICONTEC, Decreto 1072, 2015)

Adicional a estas normas y decretos, se encuenttarma del Instituto Nacional
de Normalizacion Estadounidense (ANSI) Z359NMorma Nacional Estadounidense de
Requisitos de Seguridad para Sistemas,siStémas y Componentes Personales para
Evitar Caidas'se publico originalmente en 1992 y fue revisada en 1999 (solo con cambios
editoriales). El propoésito de la norma fue abordar la variedad de equipos de proteccion
contra caidas que se desarrollan y afemtlos equipos de proteccion contra caidas

utilizados en las Industrias en General y ocupaciones que no pertenecen al campo de la
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construccion Unicamente. La industria de la construccién tiene su propio conjunto de
normas- ANSI A10.32 2012 "Proteccion @ntra Caidas para Utilizar en Operaciones de
Construccion y Demolicion”.

El ANSI Z359.21992 (R1999) original se ha expandido. El "nues®'aprob6 en
2007. Este Cadigo engloba una serie de 17 normas relacionadas con la proteccion contra
caidas. Muchos dks cambios incorporados en las Normas del Cédigo de Proteccion
contra Caidas fueron impulsados por el uso incorrecto de los equipos por parte de los
trabajadores en alturas. Estas normas estan disefiadas para educar a los trabajadores en ¢
uso correcto déos equipos Y la totalidad de sistemas y estrategias de trabajo seguro para
minimizar las distancias y las consecuencias de las caidas desde grandes alturas en casa

de que ocurrieran(Normas de proteccion contra caidasirainger, 2015)

4.4 Marco historico

El trabajo en alturas, se ha realizado a través de la historia en el mundo de una manera que
en su inicio no presentaba mayores medidas de seguridad. El trabajo se hacia bajo el concepto de
sentido comun, que suele ser el menos comun de lddaegtse veia reflejado en accidentes,
que cuando ocurren al caerse de altura, generalmente se conviertan en accidentes fatales.
Provocando que cada vez que se construia un edificio habia mas de un muerto. En nuestro pais la
sensibilidad ante este problanes creciente. En este contexto se hace necesario contar con un
elemento objetivo para comunicar a los empleados, empleadores, contratistas y otras partes
interesaas no solo el compromiso dies autores del documento de trabajo en alturas con la
seguridd y salud de sus empleados de la emp@BMFICA Solucionesritegrales S.L area de

planta externa. Sino también que la politica de seguridad industrial y salud en el trabajo se esté
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aplicando adecuadamente, con una voluntad de mejora continua. El imitexicina Legal y
Ciencias forenses en Colombia, reporto que 807 personas al caer desde las alturas perdieron la
vida en el 2007, mientras que 885 personas en el 2009 murieron en igualdad de condiciones lo
qgue implica una tendencia de crecimiento. 8nba legislacion existente antes de 2008, tocaba el
tema de trabajo en alturas y la necesidad de hacerlo en fornma,segyg0lo el 26 de septiembre
de 2008 con la resolucion 3673 del Ministerio de Proteccion Social, que se define un verdadero
Reglamentdr écnico de Trabajo Seguro en Alturas, que después de 4 afios fue actualizado por la
1409 de 2012, un reglamento en donde enfatiza mas la seguridad del area de trabajo creando
nuevos cargos.

Han existido de tiempo atras una serie de legislaciones cuyaldohas garantizar la
relacion de trabajo seguro, de manera sucinta se pueden mencionar la stgoremagividad a
nivel nacional ,Resolucion 1016 de 1989 (vigente )que reglamenta la organizacion,
funcionamientoy forma de los programas de Salud Ocupaal ,Cddigo Sustantivo del trabajo,
Ley 9 de 1979 (vigente ) por la cual se dictan medidas sanitarias ,Resolucion 2400 de 1979 que
establece algunas dispersiones sobre vivienda ,higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo .Resolucién 2413 de®por la cual se dicta el reglamento de Higiene y Seguridad para
la industria de la construccion, Decreto 614 de 1984 (Derogado enl98p6)100 de 1993 se
crea el Sistema General de Riesgo Profesionales, asi mismo existen convenios Internacionales en

Sald Ocupacional y Seguridad Industrial ratificados por la Legisla€mombiana ersectores

! Ministerio de proteccion social. Resolucion 3673 de 2008 por la cual establece el reglamento técnico de trabajo
seguro en alturas. Resolucion 1409 de 2012 programa de prevencion y proteccién contra caidas.

Disponible en interndittp://www.medicinaégal.gov.co/
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Econdmicos que histéricamente han tenido alta incidencia en eventos adversos (Accidente de
trabajo) relacionado con trabajo en alturas como el Convenio 167 des@PgS8 seguridad y

salud en la construccién ratificado por la ley 52 de 1993. Por otro lado si bien ha existido esa
normatividad a lo largo de los ultimos afios con el objetivo primordial de generar sistemas de
trabajo y actividades seguras un alto porcerdajlos accidentes de trabajo en Colombia tiene su
origen en eventos relacionados con el trabajo en alturas pues de acuerdo con el Instituto
Naci onal de Medicina Legal y Ciencias For ens
durante el 2005 fue peaida en alturas y de estas en cuanto a la ocupacién de la victima ,el 66%
se ubica en el sector de la construccion .Ademas se pudo establecer que de este Ultimo porcentaje
el 60% pertenece a persona que se encontraban trabajando sobre un andamson@dirante

el afio 2009,el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses encontrd que el 51% delas
victimas de accidente deaddlamibaa yoqueiet 3I3% habia me n t
alcanzado hasta la educacion basica secundaria lo que estélacignado con las ocupaciones

mayormente desempefiadas por estas victimas de la cuales el 27% se dedican a la construccion.

Paralelamente en el contexto internacional tomando como referencia la Organizacion
Mundial Internacional del trabaOIT el oficio que genera la mayor cantidad de muertes
laborales son el trabajo en alturas. De acuerdo a lo expresado anteriormente uno de los problemas
fundamentales en el control o prevencion de los Accidentes de trabajo con origen en actividades
gue implican trabajo emlturas se encuentra en el bajo nivel de escolaridad de las personas
relacionadas con la actividad de la construccion y el desconocimiento de las normas por parte de

los misme.
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5. Tipo de investigacion

Para el desarrollo de este trabajo podemos evidemgia los tipos de investigacion
relacionados son lavestigaciérAplicada y lalnvestigaciorDescriptiva.

Hacemos referencia a lavestigacionAplicada ya que este trabajo concentra su atencién en
las posibilidades facticade llevar a lgracticaeste protocolo y destinar sus esfuerzos a resolver
el problema y la necesidad que presenta la empresa COMFICA Soluciones IntegealesrSal
Colombig con respecto al trabajo seguro en aftura

También tenemos en cuenta la relacion que lleva esta@jdraton la Investigacion
Descriptiva, ya que realizamos un respectivo andlisis de los empleados del Area de Planta
Externa de la empresa, por medio de la matriz de riesgos teniendo en cuenta su comportamiento,

caracteristicas, entre otras cualidades quisencian.
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6. Disefio metodoldgico

La metodologia para la realizacida este proyecto se divide eptdpas:
6.1 Etapa de Diagnostico
6.1.1Visita de Campo.

Se realiz6 una visita de camgdondecon la ayuda d&s directivas de la empresa,
se aborddy realizo unandlisisa personal deldrea deplanta externa, alli se pudo
visualizarcomo se ejecutan las tareasnas de 1.5m de altuea la empresa COMFICA
Soluciones Integrales S.L sucursal Colomlo@n ayuda de los auxiliares y técniapse
ejecutan la tarea se describierque elementos de proteccion personal y equipos contra
caidas se edtan utilizando y como se estatemlizando dicha actividad.

Se observéy pudo analizar queactualmente,no cuenta con normas ni
procedimientos esp#icos de seguridad relacionados con el trabajo seguro en alturas
por medio de los cuales se puedagurar la integridad saluddel personal destaarea
gue se desempefia especificamente en esta actigidadlcontar con estos mecanisrses
puede eidenciar quda empresajueda expuesta a situaciones de accideimeisienteso
de emergencias queonlleven a afectara nivel econdémicoy social, viéndose
comprometilala rentabilidad y la credibilidad de ¢émganizaciéren el mercado.
6.1.2Matriz de I dentificacion de Peligros yValoracion de Riesgos

Al realizar lavisita de campda cualse efectudnicialmente en uno de los puntos
donde se iba a instalkas redes d&os servicics de telefonia e internete pudo evidenciar
gue desde el momento del desplazamiento al sitio se empezaron a realizar anotaciones

donde se estaba dejando documentado los riesgos a los cuales se encontraban sometidos I:
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cuadrilla de instaladoregdel area de planta externar lo cual se implementé una ma

de riesgos donde se evidencia los peligros y sus diferentes medidas de control para mitigar

estos riesgos.

Tabla 2.

Matriz de IP y VR
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Fuente, los autores

6.2 Etapa Investigacion

En esta etapa se resalta la importancia de la Resolucién 1409 de 2012 (Reglamento de
Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas), utilizando terminologia,

obligaciones y requerimiento de los trabajadores y empleadores, con el propddisonohuir
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y/o prevenir los indices de accidentalidad de trabajos en alturas y ademé@smplir y
certificarse en la normatividad vigente.

Existe una probabilidad de muertes del 85% que superan los 3 metros de alturas, es decir
cada dia en el Mundmueren un poco mas de 3.000 trabajadores como consecuencia del trabajo
en alturas (125 cada hora, 2 cada minuto) y es la segunda causa de muerte en el trabajo. Persona
parapléjicas, cuadripléjicas y un sin nimero de lesioreagpacitantesDe lo anteriorpodemos
resaltar la importancia de la generacion de un protocolo en trabajo seguro en alturas, que incluya
un desarrollo de la matriz de riesgos, con los cuales se pueda crear planes de accion para evitar
este tipo de accidentes.

De acuerdo con el Ministe de Trabajo, en lo corrido de los afios 2012 y 2013 se
presentaron 1283 muertes por causa de accidentes de trabajo relacionados con trabaj@ en altura
Estas cifras muestratlaramentela peligrosidad del trabajo en alturas y la importancia de su
mitigacion con controles, protocolos de seguridad de trabajo y sobretodo capacitacion y auto
prevencion por parte de los funcionarios.

Si bien la legislacion existente antes de 2008, tocaba el tema de trabajo en alturas y la
necesidad de hacerlo en forma segessolo el 26 de Septiembre de 2008 con la resolucion
3673 del Ministerio de Proteccion Social, que se define un verdadero Reglamento Técnico de
Trabajo Seguro en Alturas, que después de 4 afios fue actualizadoResolacion1409 de
2012, un reglamenten donde enfatiza mas la seguridad del area de trabajo creando nuevos
cargos.

El ANSI Z359.21992 (R1999) original se ha expandido. El "nuese®'aprobo en 2007.

Este Codigo engloba una serie de 17 normas relacionadas con la proteccion contra caidas.

Muchos de los cambios incorporados en las Normas del Codigo de Proteccion contra Caidas
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fueron impulsados por el uso incorrecto de los equipos por parte de los trabajadores en alturas.
Estas normas estan disefiadas para educar a los trabajadores en elatecdedios equipos y la
totalidad de sistemas y estrategias de trabajo seguro para minimizar las distancias y las
consecuencias de las caidas desde grandes alturas en caso de que ocurrieran.

También es importante tener en cuenta la Guia sobre BuenasaBrgeira Trabajos en
Alturas, realizada por la Direccion General de Empleo de la Union Europea, la cual resalta el
tema de trabajo en alturas y todos los factores que implican riesgos, consecuencias, seguridad y
salud en el trabajo, los cuales se considezlementos de gran importancia para el continente
europeo; esta guia plantea una serie de pasos para realizar la evaluacion de riesgos en cincc
etapas: La primera etapa es iniciar con la Identificacibn de Riesgos, donde se debe detectar
aquellas actividdes y situaciones que puedan ocasionar lesiones, posteriormente se realiza la
Clasificacion de los grupos de personas que puedan resultar lesionadas, teniendo en cuenta sL
exposicidn al riesgo, la siguiente etapa es Evaluar si los riesgos identificastagieatran bajo
control, si no es asi, lo mas conveniente es tomar otras medidas para mitigar los riesgos a los que
se hallan expuestos los trabajadores, de alli procedemos a dejar Evidencia Fisica de las
investigaciones y hallazgos encontrados en lasstapteriores, para finalizar se debe realizar un
balance final para demostrar que todos los riesgos estén bajo ,cprarolel caso que no se
encuentren controlados realizar los planes de accion que se tienen establecidos para estos riesgos

Para la identificacion y control de los riesgos, en México, al revisar una tesis de la
Universidad Nacional Autbnoma de México, es comun usar determinadas técnicas, de acuerdo
con las etapas del riesgo y de su materializacion, para ello se determinarcetapas
importantes. Las primeras dos se denominan, analisis del riesgo y valoracion del riesgo, en las

cuales se utilizan técnicas analiticas para identificar el peligro y valorar el riesgo, aclarando que
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con estas técnicas se genera una cultura denmiéwecontra los accidentes; por otra parte se
encuentra la fase de control del riesgo, alli, se usan técnicas operativas clasificadas, con las cuales
se busca mitigar los accidentes, eliminando sus causas, y de proteccion, con las cuales se reducel
o eliminan los dafos, previniendo el accidente.

Segun la tesigProyecto Fin de Graddrabajos Verticalgsrealizadaen la Universidad
Politécnica de Valencia, se describe una guia para la elaboracién de un procedimiento de trabajo
en alturas, que se desarradia cuatro fasegnla primera fase se realiza una inspeccion previa a
la realizacion del trabajo; esta etapa se realiza en campo y comprende los aspectos preventivos,
gue se recogen principalmenta los estudiosrealizadosde seguridad y saludsi como la
identificacién devias de acceso y evacuacipoy ultimose realizda revision de la formacion de
los operarios en trabajo en alturas; cuando se termina esta identificeewia ge pasa a la
segunda fasecon los mismo pasos que en la etapa atepiero con una serie de actividades
propias de la fase inicial, por ejemplo en los aspectos preventivos se requiere la designacion de
un recurso preventivo, la asignacion de los diferentes trabajadores a las actividades que se deber
realizar, sefializabn de las éareas de trabajo y la citacibn a reuniones de coordinacion
empresarial; en la fase siguiente, que se determina como la etapa de ejecucion se realizan
actividades como supervision por parte del recurso preventivo a todatrabajadores y la
condentizacién hacia los trabajadores, también es el momento de aclarar las dudas que se tengan
con respecto a la actividad a realizar, y por ultimo y no menos importante, la revision de los
equipos de trabajo vertical y los elementos de proteccion; parainaulmon todo el
procedimiento de trabajo vertical, se cierra con la etapa de finalizacién en la cual se retiran todos

los elementos de sefalizacion y proteccion a terceros y de obra, adicionalmente se genera una
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inspeccion final de la obra, en la cuaksea una documentacion donde se registran los hallazgos
y edado final de las actividades.
6.3 Etapa deAnalisis

Una vez conocido el diagnéstico inicial, se procedié a realizar un analisis de los actos
inseguros que se estaban realizando por partes ttatbagadores en las diferentes actividades en
alturas segun la Resolucion 1409 de 2012, y teniendo en cuenta los lineamientos detfg GTC
se elaboro la matriz de identificacion de peligros y valoracién de riesgos, la cual se dividié en
cinco sectoresde investigacionque son:desplazamiento, ascenso, praelde programacion,
instalacion ymantenimiento

6.3.1Priorizacion de I nvestigacionde Peligros yValoracion de Riesgos

Como parte del andlisis y validacién deneestigaciorde peligros y valoracion de

riesgos, selesarrollo también la priorizacion de los mismos

Tabla 3.
Priorizacion de IP y VR
PRIORIZACION DE RIESGOS SISO PERSONAL BXPUESTO
PROCESO CONSTRUCTIVO
PRUEBAS DE
RIE SF: ;Zzzigf::ion} AGE:B&E;‘;ELEJSGO PE?.IRéggS?DEAD DESPLAZAMIENTO |ASCENSO PROGR::MACIO lNSS;ETI;‘\:'_I?l:(l)OSH MANTENIMIENTOS| Total
SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS 20 15 15 15 B5
ELECTRICO CONTACTO ELECTRICO 20 15 15 15 65
BIOMECANICO CARGA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS 25 25 15 15 80
PUBLICO SEGURIDAD VIAL 2 25 15 65
LOCATIVO CONDICION ESTRUCTUAL 25 5
MECANICO MANEJO DE HERRAMIENTAS 20 15 20 55
BIOMECANICO SOBREESFUERZOS 0
PUBLICO VANDALISMO BAJO 15 15 30
BIOLOGICO ANIMALES MEDID 15 20 35
FISICO Exposicion a temperaturas altas BAID 25 2 20 20 15 105

Fuente, los autores
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6.3.2 Graficas deAnalisis

Grafico 1: Priorizacion General de Riesgos
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Fuente, los autores

Grafico 2: Priorizacion del Riesgo de Seguridad

SEGURIDAD
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Nota: Fuente, los autores
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Grafico 3: Priorizacion del Riesgo Eléctrico
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Nota: Fuente, los autores

Grafico 4: Priorizacion del Riesgo Biomecénico
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Nota: Fuente, los autores
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Grafico 5: Priorizacion del Riesg®ublico
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Nota: Fuente, los autores

6.4 Elaboracion de protocolo para trabajo seguro en alturas
6.4.1Introduccion.
El Protocolo de Trabajo seguro en alturas es creado como una guia y herramienta para la
prevencion de accidentes de trabajo relacionamws las actividades que impliquen
Trabajo en Alturas a mas de 1.5m eretapresaCOMFICA Soluciones Integrales S
sucursal Colombia, se realiz6 primero el reconocimiento de la problematica de los
trabajadoregjue laboraren alturas en el sector de las ¢elmunicaciones en el area de
planta externa, tomando como referencia los datos estadisticos seg@tituio e
medicha legal referente a muertes por esta labor. Este protocolo de trabajo seguro en
alturas debe darse a conocer a todos los empleaddsntiz gxterna desde el momento de
Su ingreso a la empresa a trabajar, de modo que se convierta en guia, medio de consulta y

referencia para ejercer el trabajo, tal cual lo exige la resolucion 1409 de 2012.
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Por lo anterior, gra la realizacion de laboregegimpliquen trabajos eedes de tipo aéreo
(alturas) se debe tener en cuenta los procedimientos determinados en este manual y de
esta forma prevenir accidentes, entre otros beneficios.

Los procedimientos seguros en el desarrollo de los trabajos ddbeceestante diaria y

es la clave para lograr resultados efectivos en seguridad, calidad, productividad y control
de costos.

El Supervisor y Coordinador Operativo @®MFICA Soluciones Integrales SL sucursal
Colombig son bs responsables de la difusidiel presente manual de seguridad, la
familiarizacion con los procedimientos relacionados con su trabajo y su aplicacion en las
actividades diarias, con el objeto de prevenir accidentes de trabajo que puedan afectar la
integridad fisica de los involucrados.

6.4.2 Objetiva

Asegurar que todo el personal operatiloCOMFICASoluciones Integrales SL sucursal
Colombig dispongan de un procedimiento seguro para realizar esta tarea, identificando y
controlando los peligros que puedan afectar a los operarmssetintes, bienes o

propiedades de las empresas implicadas o de terceros.

6.4.3 Alcance
Dar a conocetos diferentes riesgos a los que estan expuesfmesrsonal de planta externa
de la empresa COMFICA soluciones integrales SL Sucursal Coloalbrealzar los

trabajos en alturas y como los riesgeda ser controlados o eliminados.

Que conozcan los elementos de proteccion personal y equipos para el trabajo en alturas y

la importancia que tiene el uso de estos en este tipo de actifideahtinuacion,se
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mencionan los equipos que deben ser usados para realizar trabajos en alturas. Su correcto
uso, cuidado e inspeccion gemeseguridad en el desarrollo de los procesos que deben

desarrollar las personas vinculadas en los trabajos en alturas.

6.4.4Equipos para trabajo en alturas

6.4.4.1 Arnés de posicionamiento de cuerpo entero

Los arneses de cuerpo entero son soportes corporales usados para interrupcion y
restriccion de caidas, se deben usar con ellos los subsistemas de conectores apropiados

paraenganchar el arnés al sistema de anclaje

6.4.4.2 Cinturén de seguridad
Con el fin de anular la posibilidad de caida libre se debe utilizar el cinturén de seguridad
con el fin de sostener al trabajador a un punto de anélsjeconstituido al menos por

una faja y uno y mas elemestde amarre.

6.44.3 Cuerda
Esta cuerda construida en poliamapoliéster de 14 mm de didmetro, es utilizada como

linea de vida vertical para ascenso.

6.4.4.4 Escalera portatil.

Es un equipo dérabajo con dos piezas paralelas o ligeramente convergentes (laterales)
unidas a intervalos con peldafios por los que una persona puede ascender o descender.
Existen de diferentes tipos (de un tramo, doble o de tijera y de extension) y materiales

(aluminio,fibra de vidrio, made, etc.).
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6.44.5 Linea de posicionamidn.
Esta lineaesta compuesta por 1.5 m de cuerda de poliamida trenzada de 16mm de
didmetro, en cada extremo tiene un mosquetén para Anclarse a las argollas laterales del

arnés.

Posee un framque sirve para regular la distancia del trabajador hasta el lugar de trabajo,
es importante tener en cuenta sélo se debe usar como posicionamiento, no usarlo para

detencion de caidas

6.44.6 Lineas de vida.

Las lineas de vida usadas@®MFICA Solucions Integrales SL sucursal Colompgon

cintas planas de poliamida que en cada extremo posee un mosqgueton cuyo sistema de
apertura es voluntario, se genera al aplicar fuerza sobre la palanca y sobre la nariz del

mosqueton.

Esta linea se conecta a la argdifasera del arnés. Deben ser usadas como parte del
sistema de interrupcién de caidas. Las aplicaciones incluyen: interrupcién de caidas,

restriccion de caidas, posicionamiento para trabajo y rescate.

6.44.7 Mosqueton.
Para operar un mosquetén con atitrre y autebloqueo, gire el portal hacia la derecha y

empujelo hacia el centro del mosquetdn con-aigoe y autebloqueo con torno.

Luego de conectar el mosquetdén a un punto de union, suelte el portal y revise que éste

cerrado y asegurado. Para opara mosqueton de auto seguro de triple accion, empuje
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hacia arriba el mecanismo de seguro del portal, luego girelo hacia la derecha y empuje el

portal hacia el centro del mosquetén.

Luego de conectar el mosquetén de auto seguro con torno a un puntordsueiie el

portal y revise que éste esté cerrado gasslo.

6.4.4.8 Ocho acero.
Este elemento se utiliza para descenso por cuerda, este descenso se puede regular gracias

la friccibn que se genera al pasar la cuerda por el ocho.

El descenso delleacerse de forma continua pero regulada, no someter fuerza a la cuerda

por descensos de grandes distancias y de frenadas en seco.

Este elemento tiene la capacidad de detener el descenso al bloquear con la cuerda en las
orejas del ocho. Permite también dasider controladamente a otra persona, y se puede

fijar a la estructura, para que sea ésta la que soporta la carga.

6.4.4.9 Cuerda.
Esta cuerda construida en poliamapoliéster de 14 mm de didmetro, es utilizada como

linea de vida vertical para ascen@NSlI, s.f.)

6.4.5Elementos de proteccion personal.

Para la realizacion de trabajo en alturas es la proteccion del trabajador por medio de un
correcto uso, cuidado e inspeccion los cuales generan seguridad en el desarrollo de las
determinadas actividades,continuacion, se mencionan los equipos que deben ser usados

para realizar esta clase de trabajos.
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6.4.5.1 De cabeza (casco de seguridad clase B lbarboquejq.
Contra caidas de objetos sobre la cabeza y golpes contra elementos fijotes -"C

1523. ANSI Z89.1.

6.4.52 De ojos (Gafas)
Contra proyecciones y salpicaduras de agua y proyecciones de particulas, en funcién del
trabajo realizade NTC 1771 ANSI Z.87.1.
6.4.53 De oidos (Tapa oidos)
Contra el ruido. Este EPP se utilizara en zonasadb@jo con ruidos superiores a 85 db.
6.4.54 De manos y brazo (Guantes de carnaza y caucho)
Contra golpes, cortes, punciones, agua, productos quimicos microorganismos (riesgos
bioldgicos) y vibracionesguantes de cuero o carnddaC 2190, guantes dmucho NTC
1726.
6.4.5.5De pies y piernas (Botas con puntera reforzada y dieléctrica)
Contra golpes y caidas de objetos, perforacion de la suela y el deslizameattado
dieléctricoNTC 2396, 2830, 2835.
6.4.5.6De cuerpo entero (Overol institucional conftectivos en la espalda, pecho,
brazos y piernas
En caso de no contar cogflectivosen el overol, utilizar el chaleco reflectivo.
6.4.6Riesgos del trabajo en alturas.
6.4.6.1Riesgos por Agentes Mecanicos y de Inseguridad

- Atropellamiento ocasionadwor vehiculos de trasporte publico o privado.

- Caidas a distinto nivel: Escaleras fijas o portatiles.
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- Caidas de objetos: Materiales y equipos durante su transporte y ejecucion

del trabajo.
- Posturas desfavorables y sobreesfuerzos: Lugares de dificil acceso.
- Caidas al mismo nivel: Pisos deslizantes, irregulares o inundados.

- Golpes, cortes y punciones: Al manipular los equipos, herramientas y

materiales.
- Electrocuciones: Contacto con lineas energizadas

6.4.6.2Riesgogdebidos al trabajo realizado.
- Limpieza Mamal: Golpes, cortes y punciones con materiales y

herramientas.
- Golpes por caida 0 manejo de equipos
- Golpes y cortes en el manejo de herramientas
- Sobreesfuerzos por manejo de elementos pesados

Electrocuciones en el montaje eléctrico y manejo de herréasien

equipos eléctricos.

6.4.7Procedimiento para preparacion de terreno de trabajo en postes
6.4.7.1 Disponer y vestir los elementos de proteccion personal
Vistase con el overol, botas de caucho o punta de acero, casco, tapa oidos, tapa bocas,

gafas, gantes.
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6.4.7.2 Observar e identificar peligros del terreno

Para identificar peligros aplique la técnica de las siete A's: Observar Arriba, Abajo,
Adelante, Atras, A los lados, Alrededor, Adentro.

6.4.7.3 Establecer accion de control

Determinar accioneacordes a los peligros identificados que permitan realizar el trabajo
de forma segura y sin causar dafos

6.4.7.4 Sefalizar el area de trabajo.

Coloque 4 conos y cinta buscando proteccion y la sefial para que los peatones y vehiculos
no transiten del arede trabajo Coloque los conos reflectivos sobre la via, 5 m aprox.
adelante y atras del vehiculo.

6.4.7.5Preparar los materiales y herramientas

Elija materiales y herramientas que va a necesitar y verifique su buen estado.
6.4.7.6Herramientas y equipos utilizados.

Conas reflectivos (como minimo), cinta de demarcacién, manila en polipropileno, pértiga,
detector de tension, sistema de puesta a tierra, eslingas en poliéster, guantes dieléctricos,
elementos de proteccién personal, vallas informativas, vallas preventiaengles y
vehiculares), sefiales reglamentarias de transito y sefalizacibn nocturna (luz fija o
intermitente y chalecos reflectivos).

6.4.8 Procedimiento para vestida, desvestida de postes y empalme

6.4.8.1 Verificar estabilidad del poste y nivel de riesgléctrico.

Inspeccione la firmeza del poste en el terreno, asegurandose que se haya rellenado el

hueco en su contorno y esté apisonado el terreno.
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6.4.8.2 Colocar la escalera sobre el poste

Inspeccione la firmeza del poste en el terreno, aseguraogesse haya rellenado el
hueco en su contorno y esté apisonado el terreno.

6.4.8.3 Subir al poste y asegurar la escalera.

Un auxiliar sostiene la escalera desde el piso mientras el otro sube por ella con las manos
libres. Cuando llegue a la altura ttabajo, se asegura al poste y amarra la escalera al
poste en el punto de contacto, con una manila.

6.4.8.4 Bajar y subir los materiales y herramientas que se van a usar

Suba los materiales y herramientas que va a necesitar, dentro del morral, acoartado

manila y asegurelo al poste.

6.4.8.5 Colocar los peldafios en el poste.

Coloque los peldafios en los orificios que vienen en el poste disefiados para tal fin.

Los peldafios se aseguran con la cinta y las hebillas. Tensione y corte la cinta haciendo uso
de la herranenta para tensionar y cort&@oloquese los guantesrpeaevitar lesiones en las
manos.Una vez colocada la cinta corte los sobrantegego instale las argollas de
distribucién y abrazadera al poste asegurandola con los tornillos.

6.4.8.6 Templar y conectar cables y mensajero al poste

Tensione el mensajero y los cables con el tensor de cajderucha hasta acercarlo al
collarin o abrazadera, conéctelo y asegurelo al coll&imscenso al poste para conectar

los cables y el mensajerd eollarin, se hace por medio de la escalera de extewsion

utilizando la pluma canasta. Debe usar cinturon de seguridad obligatoriamente.
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6.4.8.7 Bajar y enchapetar el mensajero

Coloque las chapetas al mensajero en el piso, a 1,50 m aprox. unaydasetgarelas con

los alicates para evitar que se rueden.

6.4.8.8 Colocar argolla o collarin

Abra la argolla y coléquela en la parte superior del poste a la altura donde quedara el
mensajero

6.4.8.9 Subir mensajeo a poste

Amarre el mensajero con umaanila. Coloque laantena yaen el mensajero y fijela a la
polea.

6.4.8.10 Templar mensajero y ajustar argolla

Tensione el mensajero desde el piso hasta dejarlo bien rigido y luego asegurelo con perros
o alambres del mismo mensajero; coléquese los gupatavitar lesiones en las manos.

Los auxiliares que estén hallando de abajo el cable, solo podran soltarlo cuando el auxiliar
en el poste haya sujetado el mensajero a la argbi@vez asegurado el mensajero corte

los sobrantes. Utilice la llave padarle el ajuste final a la argolla sobre el poste.

6.4.811 Empalmar cables

Realice los empalmes de los pares que sean necesarios

6.4.8.12 Destemplar y desconectar los cables y mensajero

Sujete el mensajero con la antenayao n | a byengdrcheld &l tensar de cable
garrucha; tensione el mensajero y los cables hasta acercarlos al collarin o abrazadera;
cuando el mensajero esté flojo desconéctelo del collarin. El ascenso al poste para
desconectar los cables y el mensajero del collagdrhace por medio de la escalera de

extensiono utilizando la pluma canasta. Debe usar cinturon de seguridad o si es posible
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arnés de seguridad obligatariante. Los auxiliares que estén sosteniendo abajo los
cables, solo podran soltarlos cuando el aaxiéin el poste haya desconectado los cables y
liberado el mensajero de la argoll&). auxiliar que esté ubicado en el poste debe estar
observando el grado de tension de los cables y establecer el momento para soltarlos de la
argolla.Nunca se deben lanziais herramientas, estas deben ser entregadas directamente a
cada auxiliar o subir y bajarlas amarradas con manila o dentro del morral.

6.4.8.13Bajar mensajero y cables del poste

Amarre el mensajero y los cables con las manilas previamente inspecciomeadiagie

gue las manilas estén disefiadas para resistir la tension de tRdragoevitar lesiones a

los peatones, el auxiliar qusté abajo, debe estar atentogpalertar a las personas, asi
como orientar al auxiliar que se encuentre en el poste.

6.4.8.14 Retirar la argolla

Afloje la argolla utilizando la llaveCuando se use la segueta en esta operacion, debe
ubicarse en sentd contrario a ladireccion del cuerpo, la posicién de corte debe ser
aquella que disminuya la probabilidad de pérdidagielibrio del auxiliar en el poste.

6.4.8.15 Retirar los peldafos del poste

Corte la cinta haciendo uso de la herenta para tensionar y cortar, los alicates o tijeras.
Retire los peldafios de los orificios que vienen en el postefaios pa tal fin.
Coloquese los guantes para evitar lesiones en las manos. Una vez cortada la cinta recoja

los sobrantes.
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6.4.8.16 Bajar las herramientas y los materiales sobrantes

Coloque nuevamente los materiales sobrantes y las herramientas dentro del morral y
amarelo con la cuerda para bajarlos al piso, donde los recibe el otro auxiliar. Guardelos
en el vehiculo.

6.4.8.17 Soltar la escalera del poste y bagar de esta

Verifique que el auxiliar ubicado en el piso esté sosteniendo la escalera; suelte la cuerda
delposte e inicie el descenso con las manos libres.

6.4.8.18 Retirar la escalera del poste

Retire la escalera del poste y ubiquela en el vehiculo asegurandola con cuerda.
6.4.819Readecuar el area

Retire los materiales sobrantes y limpie el area.

6.4.8.20 Retirar la sefializacion

Recoja las sefiales y ubiquelas en el camién.

6.4.821 Herramientas y equipos involucrados

Alicates, abrazadera ARGOLLA collarin, taladro manual, argollas de distribucion,
avisos de sefalizacion reflectivos PARE / SIGA, banqueta o taburete aislante (para gria
PM), barra pison, bloques de madera, camisas de empalme, chapetas, cinta de
demarcacion, cinta de proteger empalmeistas y peldafios, cobertores dieléctricos
superiores e inferiores, conos reflectivos, detector de tension, polin de madetiarisgca
segueta, sefalizadores tubulares (colombinas), tensor de @wabkarucha, hebillas,
herramienta para tensionar yi@w cinta, tijeras, llave para soltar argolla o collarin, llaves,
maceta de 20 libras, manila en polipropilen@quinas de empalmamartillo, maral,

neumatico para proteccion, pal&riiga poleas sstema de puesta a tiefrascalera de
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extension, citurén de seguridad, cinturon porta herramientafingas en poliéster
guantes dieléctricgsdementos de proteccion personal (casco barboquejp gafas,
guantes de baqueta o carnaza, botas dieléctricas con puntera refgraacapl en

algoddén de magm larga.

6.4.9Procedimiento de salvamento y rescate

COMFICA soluciones integrales SL sucursal Colomi@antara con un plan de
rescate parta actividad de trabajo en afis la cual sera disefiada e implementada por un
personal calificado, como lo sonslgerentes de SST. Este plan de rescate debe estar
actualizado segun los requerimientos de la normatividad colombiana vigente y esta debe
contar con el equipo de emergencias que contenga inmovilizadores, batauin
elementos para inmovilizacién, atencid@e heridas y hemorragias, equipos para
administrar reanimacién cardio pulmonar (RGPYamilla de emergenciadps cuales
deben estaaccesibles en las emergencias que se presenten.

Se debe contar con personal capacitado en la prestaciéon de primerass,auxil
técnicas de rescate y estabilizacion basica de pacpitésaumatizados

Como medida de transporte se utilizara camilla rigidaasta o cuchara segun el
lugar donde se genere el accidente y se ejecutaran procedimientos de mantenimiento
basico devida en zona dempacto seguno establecenios organismos de Socorro

certificados.
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7. Fuentes para la obtencién de informacion

7.1 Fuentes primarias

Para el desarrollo de esta investigacion la principal fuente es la empresa COMFICA
Solucions Integrales Slsucursal Colombida cual nosrind6 el permiso para el desarrollo del
protocolo de trabajo seguro en alturas en el area de planta externa, thslAériliares y
técnicosgue ejecutan ktareas erl area de planta externfambién redtamos lanormaividad
que nos fue de gran apoytentro de esta hormatividatdcontramo$a Resolucion 1409 de 2012

Decreto ley 129%5le 1994 la norma GTC 45 de 2012, la Ley 1562 de 2012, entre otras.

7.2 Fuentes secundarias
Fuentesle investigacion
- Martinez JR, (2011),TRABAJOS EN ALTURASspafia: FC Editorial Fundacioén
Confemetal(Martinez, 2011)
- AlvarezHeredia, FF(2012) Bogota, ColombiaEditorial Ediciones de la U Conocimiento
a su alcancdHeredia, 2012)
- GomezS., 006, Salud Ocupaciona su PrevencigrEspanasS.L.: Editorial Ediciones
CEYSA.(Gomez, 2006)
- Granada, Osorio y Sanchez2011), Procedimiento para trabajo en altyra3ali,
Colombia: EditorialJ. Libre de Cal{Granada, 2011)
- Circular 070 del 13 de noviembre de 2009
- ANSI. (s.f.).ANSI Z359(ANSI)

- Cali, U. S. (2014)usbcali.edu.co(Cali, 2014)

Pagina 72 de 80



8. Presupuestoo recursos

Presupuestde un protocolo de trabajo seguro en alturas en eld@érgdantaexterna de una
empresa denantenimientgara redes de telecomunicaciacn@®MFICA Soluciones Integrales
SL Sucursal Colombia
Tabla 4.

Presupuesto para el protocolo de la Empr&8@MFICA Soluciones Integrales SL Sucursal
Colombia

FINANCIACION
ITEMS PROPIA UAO EXTERNA CON OTRAS
(%) (%) INSTITUCIONES
(defina cuales)
1. Honorarios de 0 4500000 0
orientadoes
1. Elementos dpapeleria 0 700000 0
2. Comunicaciones (fax 0 0 0
correo)
3. Fotocopias 0 100000 0
4. Bibliografia 0 200000 0
5. Transporte y gastos d 0 300000 0
viaje.
6. Software 0 100000 0
7. Materiales y Equipos 0 0 0
8. Otros (Especifique ) 0 0 0
Total 0 0
Valor total del Proyecto 57900.000

Nota: Fuente, los autores
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9. Cronograma de actividades

Tabla 5.
Cronograma para la ejecucion del protocolo en la Empi@8aMFICA Soluciones Integrales SL Sucursal Colombia
CRONOGRAMA 22 al 26 de del 29 de 7al11de 14al18de |28demarzoal| 4 040 py | 113115 de 18al22 de
febrero febrero al 4 de marzo marzo 1 de abril april april
FASES ACTIVIDADES RESPONSABLES[1 2 3 45|12 345{12345/12345/12345/12345/1234512345
[m]
z equpo pe sewmarooe |1 L1 1 1
8 [FEALZARUIAVITA DE CAUPO A LA EHPRESA COMFICA NVESTGACION I
2a
oo
£ @ [DENTFICARLOS PELIGROS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE TRABAIO EN EQUIPO DE SEHINARIO DE
5 |ALTuRas INVESTIGACION I
[
@ |INVESTIGAR LAS NORMAS LEGALES RELACIONADAS AL TRABAIOEN  |EQUIPO DE SEMINARIO DE
£ [aLumas INVESTIGACION I CTT
2 |CONSULTARLAHISTORIAY POSBLES TEORIAS RELACIONADAS CON  EQUIPO DE SEMINARIO DE LI 11
=@ |TRABAI ENALTURAS INVESTIGACION I
o
w
s EQUIPO DE SEMINARIO DE
w2 |REALIZAR EL ESTADO DE ARTE RELACIONADO CON TRABAID EN ALTURAS ;
ok INVESTIGACION I —
5 & |NVESTIGAR LOS DIFERENTES CONCEPTOS RELACIONADOS CON TRABAIO |EQUIPO DE SEMINARIO DE [ ]
20  |ENALTURAS INVESTIGACION I -
2 [cONSULTAR COMO SE REALIZA EL TRABAJO EN ALTURAS A NIVEL EQUIPO DE SEMINARIO DE L I 1|
£ [wrERvAcoNaL INVESTIGACION I
Z : EQUIPO DE SEMINARIO DE
Z  |ELABORACION DELA MONOGRAFIA CON ESTAS INVESTIGACIONES VESTGACON I
o - EQUIPO DE SEMINARIO DE
ANALISIS DE LA NFORMACION RECOPILADA ;
= % INVESTIGACION I
@ = |COMPARACIGN DE LA INVESTIGACISN CON LOS RESULTADOS DE LA EQUIPO DE SEMINARIO DE
23 [visma e cawpo INVESTIGACION I
zu : EQUIPO DE SEMINARIO DE
€ [ELABORACION DE LA MONOGRAFIA CON ESTA REVISION ;
INVESTIGACION I
S |ELABRORACION DE LA MATREZ DE RESGOSCON LOS CONTROLES EQUIPO DE SEMINARIO DE |
&5 [RecomEnDADOS INVESTIGACION I I A
25 |ELABORACION DE LA PROPUESTA PARA EL PROTOCOLO PARA TRABAJO  |EQUIPO DE SEMINARIO DE R B
£ 5 |SEGURDEN ALTURAS INVESTIGACION I
2f EQUIPO DE SEMINARIO DE
U U U : [
5 |COMPLEMENTRA LA HONOGRAFIA CON ESTA PROFUESTA VESTIGACION I
2« : EQUIPO DE SEMINARIO DE
w 2 < ORGANIZAR LA TOTALIDAD DE LA MONOGRAIA ; '
gk INVESTIGACION I
gwlk
FES EQUIPO DE SEMINARIO DE
Eg<Z =
2 0§ [FEALZAR LAENTREGAFINAL A LOS DOCEITES ASIBNADOS NVESTGACION I

Nota: Fuente, los autores
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10. Conclusiones

La realizacion de este trabajo nmarmitié aplicar nuestraonocimiento adquirido en el
transcurso de nuestro pregrado, postgradadg laboral. Adicional a esto logramos
profundizar en todo el tema de normatividad y aplicacion de trabajaltaras,
permitiéndonosdentificar y desarrollar distintas herramientasmo lo son la matriz de
riesgo y el protocolo de trabajo seguro en alturas.

Por medio del desarrollo de la propuesta del protocolo de trabajo seguro en alturas en el
area de planta externa de @mpresa COMFICA Soluciones Integrales Sucursal
Colombig s pudo evidenciar la gran importancia que tiene este tipo de labores
generando una concientizaciopnevencioral personal que se desempefia en las mismas,
teniendo en cuenta el desarrollo de mecanismos de prevencion y control.

Con la elaboracién y anaksde la Matriz de Identificacién de Peligros y Valoracion de
Riesgogdel personal del area de planta externa, se jashificar el grado de exposicié

al que se encuentrdms trabajadores de esta area y con ello generar plamesigacion

e intervenadn de los posibles accidentes.

Las investigaciones que se realizaron a nivel nacional e internacional sobre trabajo seguro
en alturas fueron de gran ayuda y colaboracion para el desarrollo de esta monografia,
como también para el desarrollo del protocale geelaboropara elpersonal deéreade

planta externa de la empreS®MFICA Soluciones Integrales Sucursal Colombia

Durante el desarrollo de esta investigacion se pudo analizar que la empresa actualmente
no cuenta con normas ni procedimientos espesfde seguridad rel@nados corel

trabajo seguro en alturagonde lo mas importante deantegridad y vidalel personal de
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planta externaal no contar con estos mecanismos la organizacion queda expuesta a
situaciones de accidentes 0 de emergenqgias puedan incurrir en sanciones o multas
que perjudiquen a la empresa

Con el desarrollo de esta monografia se logré6 demostrar lo importante y relevante que es
mitigar y controlar los riesgos a los que estan expuestos los trabajadorEsguellan
trabajos en alturas.

Con las investigaciones nacionales e internacionales, se oluger\&n cualquier parte

del mundo, es importante contar con un procedimiento para realizar este tipo de trabajos,
gue brinde unos lineamientos para realizar la tarea bajem®ss de seguridad.

Con la elaboracion de la matriz se demostrd que las consecuencias que conllevan un error
0 una distraccion en este tipo de actividades, pueden desencadenar en un grave accidente
de trabajo o quizas la muerte.

Con las investigaciones temdas, se observO que el trabajo en alturas ha ido
evolucionando a través de la historia y actualmente se cuenta con mecanismos de
prevencion para reducir los riesgos.

Se evidencia en la priorizacion realizada basada en la matriz de riesgos, queaal cinti
trabajadores expuestes alturas tienen un riesgo de accidentes o mortalidad mayor a las
otras actividades evaluadas donde se exporéstrabajadores lo cual es indispensable
contar con un protocolo de trabajo seguro en alturas

El trabajo en aliras es una de los principales factores de muertes en el pais, este dato
arrojado por el ministerio del trabajo, siendo esto una prioridad clara para eliminar o

mitigar este peligro al 100%
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11. Recomendaciones

Aplicar la normatividad vigente colombiana qgarantice el trabajo seguro en altura
especificamente en el sector de las telecomunicacjothe®sta manera evitsituaciones

de accidentes o de emergencias qomprometara rentabilidad y la credibilidad de la
empresa en el mercado.

Realizar la implementacién del protocdle trabajo seguro en alturaal personal de
planta externale la empresa COMFICA soluciones integrales SL sucursal Colosaibia,
cual se encuentra expuesto a este riesgo.

Se recomienda que todos los elementograéeccion personal que se utilicen para este
tipo de labor, sean certificados bajo la horma ANSI, con el fin de garantizar un trabajo
seguro.

Teniendo en cuenta eiclo PHVA se sugiere realizaapacitaciones periddicas y tedrico
practicas a todo el pamsal de planta externa de la empresa COMFICA soluciones
integrales SL sucursal Colombia, sobre trabajo seguro en alturas, para que gracias a ello
se fortalezca sus conocimientogs nivel generaly su desempefio laboraka el mas
optima.

Realizar controlesy auditorias permanentes al personal de planta exthee sus
obligaciones yel cumplimiento de las mismas donde se evidencie la aplicacion del

protocolo sugerido.
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